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PADLÓ/MENNYEZETT 
ALATTI INVERTER

Rugalmasság és kényelem
Ez az egység rugalmasan telepíthető: egyaránt felszerelhető a padlóra és a mennyezetre. 
Ráadásul a csatlakozó cső alulról, oldalról és hátulról is az egységbe vezethető, ami jelentősen 
megkönnyíti a felszerelését. Emellett mind a jobb, mind a bal oldalán kialakítottunk elvezető 
nyílásokat, hogy az elvezetőcső telepítését ne korlátozza a helyhiány.

Szárítás mód

Automatikus szivárgásérzékelés

Friss levegő bemenet

3D légáramlást biztosító lamella Időzítő Hideg huzat megelőzése

Beépített ürítőszivattyú csak 
vízszintes telepítés esetén 
(opcionális)

Turbó üzemmód Feszültségvédelem 
(168–264 V)

Automatikus szivárgásérzékelés Alvó üzemmód Fényes LCD kijelzővel felszerelt 
távvezérlő

Automatikus leolvasztás Szárítás mód Vezetékes vezérlő

Automatikus légterelés Saját üzemmód Aktív wifi

Automatikus újraindítás Lamella funkció/vízszintesen Komfortzóna-kezelő

JELLEMZŐK
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Megjegyzések: 
* Hangadatok hűtési üzemmódban
* -7 °C / -10 °C / -15 °C fűtés szabad frekvencián
* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

MŰSZAKI JELLEMZŐK EGY FÁZISÚ

BELTÉRI EGYSÉG 42QZL018D8S 42QZL024D8S

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS018D8S-3 38QUS024D8S-3

Hűtőteljesítmény kW 5,30 (2,71~5,86) 7,20 (3,22~7,77)

Fűtőteljesítmény kW 5,60 (2,42~6,30) 7,40 (2,72~8,29)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 4,30 5,90

Fűtőteljesítmény -10 °C-on kW 3,70 5,00

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 3,10 4,50

P design hűtőteljesítmény kW 5,3 7,2 

P design fűtőteljesítmény (átlagos) kW 4,0 5,5 

P design fűtőteljesítmény (melegebb) kW 5,1 6,0 

SEER/SCOP(átlagos)/SCOP(melegebb) W/W 6,4/4,0/5,4 6,2/4,0/5,2

Energiaosztály – A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++

Éves energiafogyasztás kWh 290/1400/1322 406/1925/1615

EER/COP W/W 3,63/3,73 2,99/3,90

Névleges áramerősség (hűtés) A 6,5 10,5

Névleges felvett teljesítmény (hűtés) W 1460 2410

Névleges áramerősség (fűtés) A 6,6 8,5

Névleges felvett teljesítmény (fűtés) W 1500 1900

BELTÉRI EGYSÉG 42QZL018D8S-2 42QZL024D8S

Beltéri ventilátormotor bemenete W 98 98

Beltéri ventilátormotor max. áramerőssége A 0,94 0,94

Hangteljesítmény dB(A) 58 55

Hangnyomásszint (magas/köz./alacsony) dB(A) 44,0/41,0/37,0 51,0/47,0/43,0

Légáramlás (magas/köz./alacsony)  m3/h 960/840/725 1190/1025/850

Tömeg (nettó/bruttó) (váz) kg 28,0/33,3 28,0/33,1

Méret (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 1068 x 675 x 235 1068 x 675 x 235

Csomagolás (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 1145 x 755 x 318 1145 x 755 x 318

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS018D8S-3 38QUS024D8S-3

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~50 -15~50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~24 -15~24

Feszültség/Hz/fázis – 220~240 V/50 Hz/1 fázis 220~240 V/50 Hz/1 fázis

Névleges áramerősség A 13,5 19,0

Névleges felvett teljesítmény W 2950 3700

Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 1,15/0,776 1,50/1,012

Hűtőolaj/olajmennyiség ml VG74/440 VG74/620

Folyadék oldal/gáz oldal  mm 
(hüvelyk) Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Szabványos csővezeték hossza m 5 5

Csővezeték min. hossza m 3 3

Csővezeték max. hossza m 30 50

Max. különbség m 20 25

További gáztöltet g/m 12 24

Hangteljesítmény dB(A) 62 69

Hangnyomásszint dB(A) 59 60

Légáramlás  m3/h 2100 3500

Tömeg (nettó/bruttó) kg 32,5/35,2 43,9/46,9

Méret (szélesség x mélység x magasság) mm 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673

Csomagolás (szélesség x mélység x magasság) mm 915 x 370 x 615 995 x 398 x 740



53

BELTÉRI EGYSÉG 42QZL036D8S 42QZL048D8S 42QZL060D8S

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS036D8T-3 38QUS048D8TX3 38QUS060D8TX3

Hűtőteljesítmény kW 10,80 (2,72~11,78) 14,0 (3,52~15,24) 15,2 (4,10~16,10)

Fűtőteljesítmény kW 12,30 (2,78~12,78) 16,1 (4,10~17,58) 18,2 (4,40~19,34)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 9,10 12,70 12,80 

Fűtőteljesítmény -10 °C-on kW 7,50 10,90 11,50 

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 7,00 10,50 11,00 

P design hűtőteljesítmény kW 10,80 14,0 15,2 

P design fűtőteljesítmény (átlagos) kW 8,70 11,2 11,8

P design fűtőteljesítmény (melegebb) kW 10,00 11,5 11,5

SEER/SCOP(átlagos)/SCOP(melegebb) W/W 6,3/4,0/5,1 6,1/4,0/5,1 6,1/4,0/5,1

Energiaosztály – A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++

Éves energiafogyasztás kWh 600/3045/2745 1377/3920/3157 1505/4130/3157

EER/COP W/W 2,66/3,61 2,80/3,35 2,58/3,06

Névleges áramerősség (hűtés) A 6,5 7,6 8,9 

Névleges felvett teljesítmény (hűtés) W 4060 5000 5500

Névleges áramerősség (fűtés) A 6,0 7,4 9,1

Névleges felvett teljesítmény (fűtés) W 3410 4800 5950

BELTÉRI EGYSÉG 42QZL036D8S 42QZL048D8S 42QZL060D8S

Beltéri ventilátormotor bemenete W 95*2 95*2 200*2

Beltéri ventilátormotor max. áramerőssége A 0,67 0,67 1,65

Hangteljesítmény dB(A) 65 68 69

Hangnyomásszint (magas/köz./alacsony) dB(A) 51,0/47,5/45,0 53,0/50,0/46,0 55,0/52,0/48,0

Légáramlás (magas/köz./alacsony)  m3/h 1955/1730/1505 2100/1850/1600 2200/1950/1650

Tömeg (nettó/bruttó) (váz) kg 41,5/48,0 41,7/48,5 42,3/49,2

Méret (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235

Csomagolás (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 1725 x 755 x 318 1725 x 755 x 318 1725 x 755 x 318

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS036D8T-3 38QUS048D8TX3 38QUS060D8TX3

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~50 -15~50 -15~50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~24 -15~24 -15~24

Feszültség/Hz/fázis – 380~415 V/50 Hz/3 fázis 380~415 V/50 Hz/3 fázis 380~415 V/50 Hz/3 fázis

Névleges áramerősség A 10,0 14 14

Névleges felvett teljesítmény W 5000 7300 7300

Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 2,40/1,620 2,90/1,958 3,20/2,160

Kompresszormodell – KTF310D43UMT KTQ420D1UMU KTQ420D1UMU

Hűtőolaj/olajmennyiség ml VG74/1000 VG74/1400 VG74/1400

Folyadék oldal/gáz oldal  mm 
(hüvelyk) Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Szabványos csővezeték hossza m 5 5 5

Csővezeték min. hossza m 3 3 3

Csővezeték max. hossza m 65 75 75

Max. különbség m 30 30 30

További gáztöltet g/m 24 24 24

Hangteljesítmény dB(A) 70 73 74

Hangnyomásszint dB(A) 63 64 64

Légáramlás  m3/h 4000 5600 5600

Tömeg (nettó/bruttó) kg 80,5/85,0 90/105 92/107

Méret (szélesség x mélység x magasság) mm 946 x 410 x 810 980 x 375 x 975 980 x 375 x 975

Csomagolás (szélesség x mélység x magasság) mm 1090 x 500 x 885 1145 x 500 x 1080 1145 x 500 x 1080

Megjegyzések: 
* Hangadatok hűtési üzemmódban
* -7 °C / -10 °C / -15 °C fűtés szabad frekvencián
* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

MŰSZAKI JELLEMZŐK HÁROM FÁZISÚ


