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LÉGCSATORNÁS INVERTER

Elegancia és kényelem alacsony mennyezeti 
telepítéshez
A Carrier légcsatornás egység karcsú kialakítása és csökkentett magassága révén alkalmas alacsony 
mennyezeti telepítésre. Opcionális friss levegő bevezetésére szolgáló csatlakozójának köszönhetően kiegészítő 
szellőzőcsatornához csatlakoztatható. A visszatérő levegő egyaránt elvezethető az egység hátoldalán és alján 
keresztül, ehhez elég a helyszínen áthelyezni a burkolatot, mivel mindkét légbemenet azonos keretmérettel 
rendelkezik. Emellett az egységet 0 és 160 Pa közötti széles külső statikus nyomástartománnyal terveztük, 
így egyaránt használható rövid és hosszú, csappantyús vagy csappantyú nélküli légcsatornához. Az állandó 
légmennyiséget biztosító technológiával felszerelt Carrier rejtett légcsatornás egység automatikusan beállítja 
a statikus nyomást, hogy a légmennyiség állandó szinten tartásával optimális komfortérzetet nyújtson. 
Ezenkívül rendelkezésre állnak csatlakozók nagy hatótávolságú, be-/kikapcsoló távirányítóhoz, amely 
csatlakoztatható egy kapcsolóhoz, és riasztási jelet küld egy külső vészjelző lámpának vagy rezgésmérőnek.

Szárítás mód

Automatikus szivárgásérzékelés

3D légáramlást biztosító lamella Időzítő Hideg huzat megelőzése

Beépített ürítőszivattyú csak vízszintes 
telepítés esetén (opcionális) Turbó üzemmód Feszültségvédelem (168–264 V)

Automatikus szivárgásérzékelés Alvó üzemmód Fényes LCD kijelzővel felszerelt 
távvezérlő

Automatikus leolvasztás Szárítás mód Vezetékes vezérlő

Automatikus légterelés Saját üzemmód Aktív wifi

Automatikus újraindítás Lamella funkció/vízszintesen Komfortzóna-kezelő

Valós idejű állandó légmennyiség Egyszerű karbantartás Csepptálcafűtés

Statikus nyomás növelése Alacsony zajszint Karterfűtés

JELLEMZŐK

Elegancia és kényelem alacsony me
t l íté h

Friss levegő bemenet
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Megjegyzések: 
* Hangadatok hűtési üzemmódban
* -7 °C / -10 °C / -15 °C fűtés szabad frekvencián
* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

MŰSZAKI JELLEMZŐK EGY FÁZISÚ

BELTÉRI EGYSÉG 42QSV009D8S 42QSV012D8S 42QSV018D8S 42QSV024D8S

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS009D8SX3 38QUS012D8S-3 38QUS018D8S-3 38QUS024D8SX3

Hűtőteljesítmény kW 2,6 (0,35~3,81) 3,5 (0,53~3,91) 5,3 (1,32~6,15) 7,0 (3,22~7,9)

Fűtőteljesítmény kW 2,9 (0,94~3,48) 3,8 (1,00~4,47) 6,0 (1,49~6,30) 7,6 (2,78~8,56)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 2,60 2,90 4,28 6,60

Fűtőteljesítmény -10 °C-on kW 2,50 2,70 3,75 5,50

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 2,00 2,50 3,50 4,80

P design hűtőteljesítmény kW 2,6 3,5 5,3 7,0 

P design fűtőteljesítmény 
(átlagos) kW 2,1 2,7 4,3 5,6 

P design fűtőteljesítmény 
(melegebb) kW 2,8 2,9 4,8 6,5 

SEER/SCOP(átlagos)/
SCOP(melegebb) W/W 6,5/4,1/5,1 6,5/4,1/5,1 6,5/4,1/5,1 6,5/4,2/5,4

Energiaosztály – A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++

Éves energiafogyasztás kWh 140/717/769 188/923/796 285/1468/1318 377/1867/1685

EER/COP W/W 3,61/3,4 3,01/2,96 3,33/3,72 3,07/3,8

Névleges áramerősség (hűtés) A 3,20 4,77 7,1 10,0 

Névleges felvett teljesítmény 
(hűtés) W 720 1164 1590 2280

Névleges áramerősség (fűtés) A 3,81 5,69 7,2 9,0 

Névleges felvett teljesítmény 
(fűtés) W 850 1285 1615 2000

BELTÉRI EGYSÉG 42QSV009D8S 42QSV012D8S 42QSV018D8S 42QSV024D8S

Beltéri ventilátormotor 
bemenete W 114 114 113 145

Beltéri ventilátormotor max. 
áramerőssége A 1,15 1,15 1,15 1,60

Hangteljesítmény dB(A) 52 52 53 56

Hangnyomásszint  
(magas/köz./alacsony) dB(A) 35/33/31 35/33/31 36,5/34/31 33,5/32,5/31

Légáramlás  
(magas/köz./alacsony)  m3/h 620/540/450 660/570/470 900/780/650 1200/1000/700

Külső statikus nyomás Pa 0–100 0–100 0–160 0–160

Tömeg (nettó/bruttó) (váz) kg 16,6/19,8 16,6/19,8 24,4/29,0 31,8/37,2

Méret (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 700 x 506 x 200 700 x 506 x 200 700 x 750 x 245 1000 x 750 x 245

Csomagolás (Sz.xMé.xMa.) 
(váz) mm 860 x 540 x 285 860 x 540 x 285 925 x 850 x 298 1225 x 860 x 304

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS009D8SX3 38QUS012D8S-3 38QUS018D8S-3 38QUS024D8SX3

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~24 -15~24 -15~24 -20~24

Feszültség/Hz/fázis – 220~240 V/50 Hz/1 fázis 220~240 V/50 Hz/1 fázis 220~240 V/50 Hz/1 fázis 220~240 V/50 Hz/1 fázis

Névleges áramerősség A 8,5 9 13,5 19

Névleges felvett teljesítmény W 1820 1850 2950 3700

Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 0,65/0,439 0,71/0,479 1,15/0,776 1,4/0,945

Hűtőolaj/olajmennyiség ml VG74/310  VG74/300 VG74/440 VG74/620

Folyadék oldal/gáz oldal  mm 
(hüvelyk)

6,35 mm (1/4 hüvelyk)/9,52 mm 
(3/8 hüvelyk)

6,35 mm (1/4 hüvelyk)/9,52 mm 
(3/8 hüvelyk) Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Szabványos csővezeték hossza m 5 5 5 5

Csővezeték min. hossza m 3 3 3 3

Csővezeték max. hossza m 25 25 30 50

Max. különbség m 10 10 20 25

További gáztöltet g/m 12 12 12 24

Hangteljesítmény dB(A) 62 62 62 69

Hangnyomásszint dB(A) 53 55,5 59 60

Légáramlás  m3/h 2200 2200 2100 3500

Tömeg (nettó/bruttó) kg 24,6/27,0 26,6/29,0 32,5/35,2 41,9/45,2

Méret  
(szélesség x mélység x magasság) mm 765 x 303 x 555 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673

Csomagolás  
(szélesség x mélység x magasság) mm 887 x 337 x 610 887 x 337 x 610 915 x 370 x 615 995 x 398 x 740



60

Megjegyzések: 
* Hangadatok hűtési üzemmódban
* -7 °C / -10 °C / -15 °C fűtés szabad frekvencián
* A névleges érték a névleges hűtési üzemmód zajszintje, amikor a kompresszor névleges frekvencián üzemel

MŰSZAKI JELLEMZŐK HÁROM FÁZISÚ

BELTÉRI EGYSÉG 42QSV036D8S 42QSV048D8S 42QSV060D8S

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS036D8T-3 38QUS048D8TX3 38QUS060D8SX3

Hűtőteljesítmény kW 10,6 (2,72~11,72) 14,0 (3,52~15,83) 15,3 (4,10~17,30)

Fűtőteljesítmény kW 11,7 (2,78~12,84) 16,1 (4,10~17,59) 18,2 (4,40~20,50)

Fűtőteljesítmény -7 °C-on kW 8,8 13,30 13,7

Fűtőteljesítmény -10 °C-on kW 7,6 11,45 12

Fűtőteljesítmény -15 °C-on kW 7,0 10,80 11,7

P design hűtőteljesítmény kW 10,6 14,0 15,3

P design fűtőteljesítmény 
(átlagos) kW 8,8 11,5 12,5

P design fűtőteljesítmény 
(melegebb) kW 10,0 11,2 12,8

SEER/SCOP(átlagos)/
SCOP(melegebb) W/W 6,1/4,0/5,1 5,8/4,0/5,1 6,1/4,0/5,1

Energiaosztály – A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++

Éves energiafogyasztás kWh 608/3080/2745 845/4025/3075 1505/4375/3514

EER/COP W/W 2,72/3,55 3,11/3,50 2,90/3,53

Névleges áramerősség (hűtés) A 6,0 7,0 8,1

Névleges felvett teljesítmény 
(hűtés) W 3900 4500 5250

Névleges áramerősség (fűtés) A 5,3 8,0 8,0 

Névleges felvett teljesítmény 
(fűtés) W 3300 4600 5150

BELTÉRI EGYSÉG 42QSV036D8S 42QSV048D8S 42QSV060D8S

Beltéri ventilátormotor 
bemenete W 427 174,5 427

Beltéri ventilátormotor max. 
áramerőssége A 1,74 2,47 2,47

Hangteljesítmény dB(A) 62 66 66

Hangnyomásszint  
(magas/köz./alacsony) dB(A) 38,0/36,0/33,0 43,5/41,5/39,5 44,5/43/41,5

Légáramlás  
(magas/köz./alacsony)  m3/h 1700/1400/1100 2000/1700/1300 2200/1900/1500

Külső statikus nyomás Pa 0~160 0–160 0~160

Tömeg (nettó/bruttó) (váz) kg 38,4/44,4 40,4/46,8 42,9/49,1

Méret (Sz.xMé.xMa.) (váz) mm 1200 x 750 x 245 1200 x 750 x 245 1200 x 750 x 300

Csomagolás (Sz.xMé.xMa.) 
(váz) mm 1425 x 860 x 304 1425 x 860 x 304 1425 x 860 x 359

KÜLTÉRI EGYSÉG 38QUS036D8T-3 38QUS048D8TX3 38QUS060D8TX3

Hűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~50 -15~50 -15~50

Fűtési hőmérséklet-tartomány °C -15~24 -15~24 -15~24

Feszültség/Hz/fázis – 380~415 V/50 Hz/3 fázis 380~415 V/50 Hz/3 fázis 380~415 V/50 Hz/3 fázis

Névleges áramerősség A 10,0 14 14

Névleges felvett teljesítmény W 5000 7300 7300

Hűtőközeg mennyisége (R32) kg/TCO2 2,40/1,620 2,90/1,958 3,20/2,160

Hűtőolaj/olajmennyiség ml VG74/1000 VG74/1400 VG74/1400

Folyadék oldal/gáz oldal  mm 
(hüvelyk) Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8") Φ9,52/Φ15,9 (3/8"/5/8")

Szabványos csővezeték hossza m 5 5 5

Csővezeték min. hossza m 3 3 3

Csővezeték max. hossza m 65 75 75

Max. különbség m 30 30 30

További gáztöltet g/m 24 24 24

Hangteljesítmény dB(A) 70 73 74

Hangnyomásszint dB(A) 63 64 64

Légáramlás  m3/h 4000 5600 5600

Tömeg (nettó/bruttó) kg 80,5/85,0 90/105 92/107

Méret  
(szélesség x mélység x magasság) mm 946 x 410 x 810 980 x 375 x 975 980 x 375 x 975

Csomagolás  
(szélesség x mélység x magasság) mm 1090 x 500 x 885 1145 x 500 x 1080 1145 x 500 x 1080
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