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PÁRÁTLANÍTÓ SOROZAT 

Páramentes, kiváló minőségű levegő
A Carrier új generációs NEXTGEN párátlanítói intelligens és hatékony megoldást kínálnak 
otthona minden helyiségében. Mindkét párátlanítómodell eltávolítja a felesleges nedvességet, 
és komfortosabbá teszi az életteret! A páratartalom szintjének fenntartása révén 
megakadályozzák a penész és más szennyeződések kialakulását, ráadásul hatékonyabban 
biztosítják a levegő kiváló minőségét. 

HEPA szűrő H13

Új, környezetbarátabb  
R-290 hűtőközeg

Új, R-290 hűtőközeg Automatikus újraindítás Háttérvilágítással rendelkező, 
interaktív kijelző

Előszűrők Automatikus leolvasztás A relatív páratartalom (% RH) széles 
beállítási tartománya

HEPA szűrő (nagy hatékonyságú 
részecskeszűrő) a 16 és 20 literes 
modellekhez

Túlcsordulás elleni védelem* Aktív wifi

* A kevesebb nedvesség a házban azt jelenti, hogy gyorsabban száradnak a ruhák, a kenyér és a gabonafélék hosszabb ideig megőrzik frissességüket, a 
tárgyakon pedig nem jelentkeznek a rozsdásodás és a korrózió jelei.
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Megjegyzés: 
sz.xmé.xma. = szélesség�×�mélység�×�magasság

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MODELL CDP-30Q7 CDP-50Q7-1

Párátlanítás (30 °C/80%) L/nap 30 50

Alkalmazási terület m2 73 116

Hűtőközeg típusa R-290 R-290

Víztartály mérete L 3 6

Légáramlás (Ma./Al.) m3/h 191/166 353/319

Hangnyomásszint (mag./al.) dB(A) 50/48,50 49,50/48

Névleges felvett teljesítmény W 550 850

Névleges áramerősség A 2,90 3,70 

Környezeti hőmérséklet °C 5�~�32 5�~�32

Páratartalom beállítási tartománya % RH 35%�~�85% 35%�~�85%

Méret (sz. × mé. ×�ma.) mm 386�× 260�× 500 392�× 282�× 616

Tömeg kg 17 19

Vezérlés típusa Elektronikus vezérlő Elektronikus vezérlő

Tápellátás V/Hz/fázis 220–240 V/50 Hz/1 fázis 220–240 V/50 Hz/1 fázis

MODELL CDF2-16Q7-1 CDF2-20Q7-1

Párátlanítás (30 °C/80%) L/nap 16 20

Alkalmazási terület m2 48 52

Hűtőközeg típusa R-290 R-290

Víztartály mérete L 3 3

Légáramlás (Ma./Köz./Al.) m3/h 166/135/108 166/135/108

Hangnyomásszint (Ma./Köz./Al.) dB(A) 46/43/41 46/43/41

Névleges felvett teljesítmény W 360 360

Névleges áramerősség A 2,10 2,10

Környezeti hőmérséklet °C 5�~�32 5�~�32

Páratartalom beállítási tartománya % RH 35%–85% 35%–85%

Méret (sz. × mé. ×�ma.) mm 350�× 245�× 510 350�× 245�× 510

Tömeg kg 15 15

Vezérlés típusa Elektronikus vezérlő Elektronikus vezérlő

Tápellátás V/Hz/fázis 220–240 V/50 Hz/1 fázis 220–240 V/50 Hz/1 fázis


