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Biztonsági intézkedések

és sérüléseket okozhat.
FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT.
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   .

 Ne          .    
 .          .

 Ne        .
 Ne      .     

alatt kell tartani.
 a a l k n i i n l t kkel a   t eren e el e tt a n l a  ala an 

ell te e ki a el i et a  i n i n  elker l e ett.
 e  nk i n li  k rn e etek en  l l k n k an  er er el i ek en t .  ki e e etten 

a nl tt e i li  l k n i i n l  eren e  a n lata.
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TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FIGYELMEZTETÉS
 a l a ki  ra talan t a a k l ket ti t t  el tt. nnek el la t a ra t t k at.
 Ne ti t t a a l k n i n l t t l k el
 Ne  ti t t a a l k n i n l t l k n  ti t t erekkel  l k n  ti t t erek t et a  

e r i t k atnak.

  VIGYÁZAT
 a l a ki  ra talan t a a l k n i n l t  a a a  i ei  ne  a a n lni
 a l a ki  ra talan t a a k l ket i ar i e n
 n e  arr l   a  k n en i a aka l talan l ki l at a k l k l
 Ne a n l a a l k n i n l t i e  k el  ra t t k at.
 Ne  k l ket ak ren eltet er en a n l a
 Ne n el  ne el e en t r akat a k lt ri e re
 Ne k te e a k l ket a a  i ei  n it tt a t  a  a lak ellett  illet e a na n 

a a  a ratartal

  FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉSEK
 ak a e a tt t k elt a n l a. enn i en a  ell t  k el e r l ak a rt  ltal 

le et ki er lni e elel  ake er ltal elker l e a e l t.
 art a ti t n a l ati atlak t. l t a el a n a  k rn k n el al tt rt  

enn e eket.  k  k t et a  ra t t k atnak.
 Ne a a l ati k elt a k l k ki  art a r an a t   a ki a 

k nnekt r l.  k el k etlen a a k el r l e  e et et  a i t et a  ra t t 
k at.

 Ne t a a t k el t   a n l n a t t a  e  t ell t
 Ne a e  a  elektr  al at t  k l kekkel  ne  e elel  ra ell t  t et a  

ra t t k at.
  e k t a tele t k r e elel en l elni kell  ert ra t t k at.
 in en elektr  nk latn l k e e a  e  el i  ne eti al i a n t  

el r t  a ele t i ik n  ta t ait  atlak ta a  r t e r an a k eleket  
 a k l  er k ne k r t a k a ter in lt.  ne  e elel  elektr  atlak k 

t l ele e etnek  ala int t et  kk t i  k atnak.  e  elektr  atlak t a 
elt ri  k lt ri e ek anelein tal l at  lektr  atlak i a nak e elel en kell 

el e ni.
  e  e et ket e elel  n kell elren e ni a rt   a e rl anel e ele 

e elel en r at  le en. a a e rl anel e ele nin  e elel en le r a  akk ra  
r  e et et  la int a ter in l atlak i nt ai el ele e etnek  
ki lla atnak a  ra t t k atnak.

 a a t e lt et r tett e et kek e  atlak tat a  akk r e  l an l  
le la t k l ket  a el nek in en l a le al    t l ra an  ala int i r i 
ra a e ala a a t  a ara k ra e k   n le e  ara k k i ra a 
e i  ne  ala a e  a t   a le la t t e kell teni a r tett al a a 

al i a l knak e elel en.

 e  ra k re  e  i t t kkal an ell t a  a el  a t l ra  elleni el t i t t a.  
i t t k e i k i i a  ra k ri la n annak e elen t e  l l

Beltéri egység: .   .   t .
Kültéri egység:     t    e      t    e
JEGYZET:   a   t k e el ren elke  e ekn l ak a r ant ente  ker ia 

i t t k a n l at .

 oldal 4-HU 
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  FIGYELMEZTETÉS AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE KAPCSÁN
1.  tele t t i atal  kere ke nek a  ake ernek k e  el e nie.  el telen 

tele t  i r t  ra t t a  t et k at.
2.  tele t t a tele t i ta t knak e elel en kell re a tani.  el telen tele t  

i r t  ra t t a  t et k at. 
ak erik an a tele t t a   a  k etel n einek e elel en ak 

el atal a tt e l et e eti.
3.  e  a t  a  kar antart  r l n e  akk ett  i atal  en e ll el 

ren elke  er i te nik .  k l k e e el e e a ne eti k el a l knak 
e elel en kell   t rt n en.

4. ak a ell kelt tart k kat  alkatr eket  a e a tt alkatr eket a n l a a  e k  
tele t e r n.  ne  a n  alkatr ek a n lata i r t  ra t t  t et  a 
k l k e i t k at a.

5.  k l ket l an il r  el re tele t e  a el  el r a a k l k l t. a a la t tt el  
ne  k e  e tartani a k l k l t  a  a tele t  ne  t rt nt e  e elel en  akk r a 
k l k lee et  ala int l  r l eket  k r kat i  k at.

6. ele t e a el e et  eket e en t tat  ta t ainak e elel en.  ne  e elel  
el e et  k r t k at tt n an  a n an.

7. ie t  elektr  t k l kkel ren elke  k l kek e et n ne szerelje be az egységet 
ég et  anyag kt l 1 éteres 3 eet  k rzetén bel l.

8. Ne tele tse a kész léket lyan elyre  a l ég et  g zszi rg s r l at el . ennyiben 
ég et  g z al z ik el az egység k r l  t z keletkez et.

9. e ka s lja be a kész léket  a g az sszes nka el égzésre ne  ker lt.
10.  légk n i i n l  zgat sa agy t elyezése esetén k nz lt lj n ta asztalt 

szer zte nik s kkal az egység le satlak ztat s r l és jratele tésér l.
11. n r i ért  gy gyan tele tse az eszk zt a tart j ra  kérj k  l assa el a részleteket a beltéri 

egység tele tése  és k ltéri egység tele tése  szakasz kban.

1. z a légk n i i n l  kész lék rtartal  eg z at s  g z kat tartal az.  g z t s al és 
ennyiségé el ka s lat s s e i lis in r i kért kérj k  l assa el a kész lék rele ns kéjét 

agy a k ltéri egység s ag l s ban tal l at  el aszn l i kézik ny   er ékis ertet   
k ent t. sak r ai ni s ter ékek.

2.  kész lék beszerelését  szer izelését  karbantart s t és ja t s t egy szake ber kell el égezze.
3.  ter ék elt l t s t és jra aszn s t s t szake ber kell égezze.
4. z knak a beren ezéseknek az esetében  a elyek legal bb 5 t nna 2 ek i alens ennyiség  

rtartal  eg z at s  g zt tartal aznak  e ke esebb  int 50 t nna 2 ek i alenst 
tartal aznak  a a ren szerben szi rg sérzékel  ren szer an tele t e  akk r legal bb 24 

a nta ellen rizni kell  gy an e szi rg s.
5. ik r a kész lék szi rg s nak ellen rzése egt rténik  az ellen rzések eg elel  nyil ntart sa 

ja as lt.

 oldal 5-HU 
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 z eszélyes t k zeg aszn lata esetén a kész léket j l szell z  elyiségben kell t r lni  
a k ésre el rt elyiség ter leté el éreté el egegyez  ter leten.

32 t k zeg esetén
z kész léket 4 2 nagy bb . ala ter let  elyiségben kell el elyezni  ze eltetni és t r lni. 
 kész léket ne  szaba  4 2 kisebb ne  szell z  elyiségbe tenni. z 290 t k zeg

ellek esetében sz kséges ini lis sz bater let
9000 t  kész lékek  13 2

9000 t  és 12000 t  kész lékek  17 2

12000 t  és 18000 t  kész lékek  26 2

18000 t  és 24000 t  kész lékek  35 2

 jra aszn s t at  e anikai satlak z k és ere ezett illesztések ne  aszn l at ak 
beltéren.  
EN szab ny k etel ényei

  beltéren aszn lt e anik s satlak z knak a a i lisan egenge ett ny s 
25 n l ne  le et agasabb ar nya  int 3g é . e anik s satlak z kat beltéri 

jra el aszn l sa esetén a t tés alkatrészeit sz kséges eg j tani. ennyiben 
ere ezett illesztéket aszn lna el jra beltéren  akk r a egesztett részét jra kell 

gy rtani. UL szab ny k etel ényei
 e anik s satlak z kat beltéri jra el aszn l sa esetén a t tés alkatrészeit sz kséges 

eg j tani. ennyiben ere ezett illesztéket aszn lna el jra beltéren  akk r a 
hegesztett részét újra kell gyártani. 
IEC szab ány k etel ényei

 oldal 6-HU 

A terméken vagy a dokumentációjában feltüntetett jelölés azt jelzi, hogy az elektromos hulladékot 
és elektromos berendezéseket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.

z a kész lék h t k zeget és egyéb ten iálisan eszélyes anyag kat tartal az.  kész lék 
ártal atlan tásak r a t r ény el rja a s e iális gy jtést és kezelést. Ne kész léket ne bja ki 
háztartási agy ál gatás nélk li h lla ékként.

 kész lék ártal atlan tásak r az alábbi lehet ségek k z l álaszthat
  kész léket a kijel lt tele lési elektr nik s h lla ékgy jt be száll tsa el.
 j kész lék ásárlása esetén a kiskereske  j entesen issza eszi a régi kész léket.
  kiskereske  j entesen issza eszi a régi kész léket.
 la hatja a kész léket hiteles tett é h lla ék kereske knek.

 kész lék er ben agy ás ter észetes k zegben al  ártal atlan tása eszélyezteti az 
egészségét és kár s tja a k rnyezetet   eszélyes anyag k kiszi ár ghatnak a talaj zbe és 
bej thatnak az élel iszerlán ba.



fresh  defrost   run  timer

 oldal 7-HU 

l la
á kábel néhány egység esetében

á irány t

ijelz ablak

  

nk i nális sz r  a sz r  hát lján  
néhány egység esetében

á irány t  tart  néhány 
egység esetébenégterel

ijelz  k 
Jelentése

Friss   a ik r a riss nk i  akti ál a an néhány egység esetében  
e r st   a ik r a le l asztási nk i  be an ka s l a.

n   a ik r az egység be an ka s l a.
  ha az  be an áll t a.

   a a ezeték élk li ezérlés nk i  be an ka s l a 
 néhány egység esetében

    egjelen ti a h érsékletet  az ze t és a hibak kat

    3 ás er ig  ha
A   an áll t a ha az egység ki an ka s l a  akk r a    ilág t  
ha a eka s lási i z t  be an áll t a

    agy  nk i  be an ka s l a

    3 ás er ig  ha
  be an áll t a

    agy  nk i  ki an ka s l a

   ” e l asztásk r
   ” a a 8º  tési nk i  be an ka s l a néhány egység esetében

   ”  a az Akt  iszta nk i  be an ka s l a in erter s lit t s esetében  
ha az egység ntiszt t  r gz tett sebesség  t s esetében

JEGYZET: A k l nb z  ellek k l n éle el la kkal és kijelz  ablak kkal ren elkeznek. A 
eg ásár lt légk n i i nál h z az alább le rt ké erny k k k z l ne  in egyik elérhet . 
llen rizze a ásár lt kész lék beltéri kijelz jét.

A kézik ny  ill sztrá i i agyaráz  jelleg ek. A beltéri egység tényleges alakja kissé k l nb zhet. A 
tényleges r a ér ényes l.



 oldal 8-HU 

a a légk n i i nál t az alábbi h érsékleti tart ány k n k l használja  biz ny s 
bizt nsági é el i nk i k életbe lé hetnek  és az egység kika s lhat.

MELEGÍTÉS 
üzemmód

SZÁRAZ 
üzemmód

KÜLÖNLEGES 
ELEKTROMOS 

KÜLTÉRI EGYSÉGEK 
ESETÉN

a a k ls  h érséklet 
0  32  alatt an  
er sen ja all tt  h gy 
az egység in ig 
satlak ztat a legyen a 

hál zath z lya at s 
k ést ér ekében.

z bai 
h érséklet

17   32
62  90

0   30
32  86

10   32
50  90

ltéri 
h érséklet

0   50
32  122

15   24
 5  75

0   50
32  122

15   50
5  122
ala s ny 

h érséklet  
h t ren szerek 
esetén.

0   52
32  126

s e iális tr si 
ellek esetén

0   52
32  126

s e iális tr si 
ellek esetén

MELEGÍTÉS 
üzemmód SZÁRAZ üzemmód

z bai
érséklet 17 32  62 90 0 30

32 86 10 32  50 90

Kinti
érséklet

18 43  64 109

7 24
19 75

11 43  52 109

7 43  19  109
ala s ny h érséklet  h t ren szerekkel 

ren elkez  ellek esetén
18 43  64 109

18 52  64  126
s e iális tr si ellek esetén

18 52  64  126
s e iális tr si ellek 

esetén

JEGYZET: A sz ba relat  áratartal a ke esebb  int 80 . a a kl aberen ezés ezt az 
értéket eghala ja  akk r a légk n i i nál  el letén árale sa ás alak lhat ki. ll tsa a 

gg leges légterel t a a i ális sz gére gg legesen a a l ra  és áll tsa be a A A  
entillát r t.

 Az ajt kat és ablak kat tartsa zár a.
 Az   és  K  nk i kkal k rlát zhatja az energia elhasználást.
 e takarja le a le eg  be  és ki eneteit.
 en szeresen ellen rizze és tiszt tsa eg a légsz r ket.



 oldal 9-HU 

Az in ra r s tá irány t  használatára 
natk z  út tat  ne  találhat  ebben az 
k ent s agban. A légk n i i nál h z 

ne  in en nk i  érhet  el. Kérj k  ellen rizze 
a ásár lt egység beltéri kijelz jét és tá irány t ját.

a az egység el eszti az ára t  akk r 
a t atik san újrain l a k rábbi beáll tás kkal  
amint az áram helyreállt.

Amik r a kész léket kika s lja a  
A A K   agy A  

zemm b l  a légk n i i nál  nagy n 
ala s ny energiá al lytatja a k n enz z 
kiszára ását és a enészese és 
megaka ály zását.

A ezeték nélk li ezérlés lehet é teszi a 
légk n i i nál  m biltele n és ezeték nélk li 
ka s lat seg tségé el t rtén  ezérlését.
Az eszk zh z al  h zzá érést  serét és 
karbantartást szakszemélyzetnek kell el égeznie.

A kész lék beka s lásak r a légterel  
a t matik san isszatér a k rábbi sz géhez.

A beltéri egység a t matik san megjelen ti az 
0 ” elirat t agy a ill g  eket t st l 

gg en  ha h t k zeg szi árgást észlel.

 Az Akt  iszta te hn l gia eltá l tja a 
rt  a enészt és a zs rt  amelyek szag t 

k zhatnak  ha a h serél h z ta a nak. 
A tiszt tás a t matik s agyasztással és 
gy rs el l asztással t rténik.A i i” hang 
hallhat . Az Akt  tiszta m elet k n enzált 

z el áll tására sz lgál  h gy ja tsa a 
tiszt t hatást  és a hi eg le eg  ki gy. 
A tiszt tás tán a bels  szélkereket rr  
le eg el t ább m k tet e szár tja meg az 
el ár l gtat t  megaka ály z a ezzel a enész 
n eke ését és tisztán tart a a bels  teret.

  a ezt a nk i t beka s lja  a beltéri egység 
kijelz jén a ” elirat jelenik meg  20 45 

er  eltelté el e ig az egység a t matik san 
kika s l és megsz nteti az Akt  iszta 

nk i t.
 

z a sz lgáltatás seg t elker lni  h gy a test 
k z etlen légáramlásnak legyen kité e  gy n 
sak selymes h séget érez maj .

A A  nk i  seg tségé el az al ás k zbeni 
energia elhasználást t ja s kkenteni melynek 
keretében  a kényelme ér ekében gyanaz n 
h mérsékleti beáll tás kra an sz ksége . zt 
a nk i t sak tá irány t al lehet beka s lni. 

 agy A  m ban a Al ás 
nk i  nem áll ren elkezésre.
a készen áll az al ásra  ny mja meg a ALVÁS 

g mb t.  zemm ban az egység 1 ra 
eltelté el 1 kal 2   n eli a h mérsékletet  
és t ábbi egy ra tán t ábbi 1 t 2   
emel.  zemm ban a kész lék 
1 ra eltelté el 1  2 kal s kkenti a 
h mérsékletet  és t ábbi egy ra tán újabb 
1  2 t s kkent.
Az al ás nk i  8 ra múl a leáll  és a ren szer 
leg t ls  helyzettel lytatja a m k ést.

1hr 1hr

ALVÁS üzemmód

Beállít
h mérséklet

k és 
lytatása

t zemm  1 2  
ránként az els  két rában

elegítés zemm  1 2  ránként az els  két 
rában



 oldal 10-HU 

 

a a kész lék be an ka s l a  használja a 
tá irányít  LENGÉS / KÖZVETLEN g mbját 
a légáramlás irányának gg leges sz g  
beállításáh z. A részletek a á irányít  
kézik ny ében l ashat ak.

KAPCSÁN
 agy A  m  használata esetén 

ne állítsa a légterel t túl gg leges sz gbe 
h sszú i eig. z a légterel  lemezen a 
íz k n enzál ását k zhatja  amely így 

le se eghet a a l ra agy a bút r kra.
a  agy  m t használ  a 

légterel  túl gg leges sz gbe al  állítása 
s kkentheti az egység teljesítményét a 

k rlát z tt légáramlás miatt.

A légáram ízszintes sz gét kézzel lehet beállítani. 
gja meg a terel  r at lás  B Ábra  és kézzel 

állítsa be a kí ánt irányba.
Néhány készüléknél, a légáramlás ízszintes 
sz ge tá irányít al állíthat  be. Kérj k  l assa el 
a á irányít  kézik ny ét.

 VIGYÁZAT
A kézi g mb sak tesztelési él kra és 
észhelyzeti m k tetésre sz lgál. Kérj k  
sak akk r használja ezt a nk i t  ha a 

tá irányít  el eszne  és eltétlen l sz kséges. 
A n rmál m k és isszaállításáh z az egység 
akti álásáh z használja a tá irányít t . A kézi 
m k tetés el tt az egységet ki kell ka s lni.

Az egység kézi m k tetéséhez
1. yissa ki a beltéri egység el la ját.
2. Keresse meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS 

gombot a kész lék j bb l alán.
3. y mja meg egyszer a MANUÁLIS 

IRÁNYÍTÁS gombot a K  
A A K  zemm  akti álásáh z.

4. A   zemm  
akti álásáh z ny mja meg ismét a 
MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS gombot.

5. A MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS gombot a thir  
ka s l  harma ik megny mására a 
beren ezés kika s l.

6. s kja le a anelt.

JEGYZET: e m zgassa a légterel t kézzel  
nnek k etkeztében a légterel  nem lesz 

szinkr nban. a ez t rténik  ka s lja ki az 
kész léket  és húzza ki ár más er re a 
hál zatb l  maj  in ítsa újra. z isszaállítja a 
légterel t az ere eti álla tába.

A Ábra

 VIGYÁZAT
e tegye az jjait a kész lék ú  és 

szí l aláh z agy annak k zelében. Az 
kész léken bel li nagy sebesség  entilát r 
sér lést k zhat.

B Ábra

erel rú

Kézi ezérlés g mb
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A beltéri egység tisztítása

TISZTÍTÁS VAGY 

MINDIG KAPCSOLJA KI ÉS 

BERENDEZÉSÉT TISZTÍTÁS VAGY 

VIGYÁZAT
A kész lék tisztításáh z sak ha  száraz r hát 
használj n. a az egység nagy n szennyezett  
meleg ízben átitat tt r há al tisztítsa meg.

 Ne kész lék tisztításáh z ne használj n 
egyszereket agy egyileg kezelt ken ket 

 Ne kész lék tisztításáh z ne használj n 
benzint  estékhígít t  lír z rt agy 
egyéb l szert. zek a m anyag el let 
re e ését agy e rmál ását k zhatják.

 Ne Az el la  tisztításáh z ne használj n 
40  104  rr bb izet. z a anel 

e rmál ását agy elszínez ését 
k zhatja.

Az elt m tt légk n i i nál  s kkentheti a 
kész lék h tési haték nyságát  és egészségre is 
kár s lehet. in en héten tisztítsa meg a sz r t.
1. yissa el a beltéri egység el la ját.
2. l sz r ny mja meg a sz r  égén találhat  

let  h gy meglazítsa a sat t  emelje el  
maj  húzza maga elé.

3. egye ki a sz r t.
4. a sz r jén an egy ki si a lég rissít  sz r  

azt egye le a nagy bb sz r r l. isztítsa meg 
ezt a lég rissít  sz r t kézi rszí al.

5. A nagy légsz r t meleg  sza an s ízzel 
tisztítsa. asználj n kíméletes m s szert.

6. blítse le a sz r t riss ízzel  maj  rázza le a 
l sleges izet.

7. zárítsa meg h s  száraz helyen  és ne 
tegye ki k z etlen na énynek.

8. záraz álla tban sa arja issza a lég rissít  
sz r t a nagy bb sz r re  maj  súsztassa 
issza a beltéri egységbe.

9. s kja be a beltéri egység el la ját.

z r  la

á lítsa el a lég rissít  sz r t a nagy bb 
sz r  hát ljár l biz ny s egységek 

esetében

VIGYÁZAT
A kész lék kika s lása tán legalább 10 er ig 
ne érintse meg a lég rissít  lazma  sz r t.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS
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 VIGYÁZAT
 A sz r  seréje agy a tisztítás el tt 

ka s lja ki az kész léket  és húzza ki a 
tápegységet.

 A sz r  eltá lításak r ne érintse meg az 
egység ém alkatrészeit. Az éles ém élekkel 
meg ághatja magát.

 A beltéri egység tisztításáh z ne használj n 
izet. z t nkreteheti a szigetelést és 

áram tést k zhat.
 zárítás k zben ne tegye ki a sz r t 

k z etlen nap énynek. tt l a sz r  
összemehet.

240 rás használat tán a beltéri egység 
kijelz jén a l” elirat jelenik meg ill g a. z 
egy emlékeztet  a sz r  megtisztítására. 15 
más per  tán az egység isszatér az el z  
kijelz höz.
Az emlékeztet  isszaállításáh z ny mja 
meg négyszer a tá irányít  led g mbját  agy 
hár msz r ny mja meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS 
g mb t. a nem állítja issza az emlékeztet t  
akk r a l” jelz ény újra el illan  amik r 
újrain ítja az egységet.

2880 rás használat tán a beltéri egység 
kijelz jén az n ” elirat ill g. z egy emlékeztet  
a sz r  seréjére. 15 más per  tán az egység 
isszatér az el z  kijelz höz.

Az emlékeztet  isszaállításáh z ny mja 
meg négyszer a tá irányít  led g mbját  agy 
hár msz r ny mja meg a MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS 
g mb t. a nem állítja issza az emlékeztet t  
akk r az n ” jelz ény újra ill gni g  amik r 
újrain ítja az egységet.

 VIGYÁZAT
 A k ltéri egységek karbantartását és 

tisztítását sak hi atal s rgalmaz  agy 
enge éllyel ren elkez  sz lgáltat  égezheti.

 A beren ezés ja ítását sak hi atal s 
rgalmaz  agy enge éllyel ren elkez  

szer izsz lgáltat  égezheti.

Karbantartás - Tartós használaton 

a azt ter ezi  h gy h sszabb i eig nem használja 
a légk n i i nál t  akk r az alábbi lépések 
sz kségesek

  

Tisztítsa meg az 
összes sz r t

Kap s lja ki és 
áramtalanítsa a 

kész léket

Kap s lja be a 
T T  nk i t  amíg 

az egység teljesen kiszára

Vegye ki az elemeket a 
tá irányít b l

sszú használat elmara ása agy a gyak ri 
használat el tt tegye a kö etkez ket

llen rizze  nin s e sér lt 
ezeték

llen rizze  nin s e 
szi árgás

Tisztítsa meg az összes 
sz r t

Cserélje ki az 
elemeket

gyeljen arra  h gy semmi ne takarja le a le eg  be  
és kimeneteket

 oldal 12-HU 



Hibaelhárítás
 BIZTONSÁGI VIGYÁZAT

a a kö etkez  eltételek köz l bármelyik el r l  az nnal kap s lja ki a kész léket
 A tápkábel sér lt agy túl meleg
 gett szag t érez
 A kész lék sz katlan hang t a  ki magáb l
 esz ltség alatt an egy bizt síték agy a megszakít  gyakran ki l
 Víz agy egyéb tárgyak esik a kész lékbe  agy esik ki a kész lékb l

NE

Gyakori hibák
A kö etkez  pr blémák nem jelentnek hibát  és a legtöbb esetben nem igényelnek ja ítást.

Probléma Lehetséges ok

Az BE/KI gomb 
megnyomása során az 

Az egység 3 per es é elmi nk i al ren elkezik  amely megaka ály zza az 
egység túlterhelését. A kész léket a kikap s lást l számít tt hár m per en bel l 
nem lehet újrain ítani.

/ MELEGÍTÉS 
üzemmódból 
VENTILLÁTOR 

A kész lék meg ált ztathatja a beállítást  h gy megaka ály zza a agy 
kialak lását a kész lékben. 
Amint a h mérséklet megemelke ik  a kész lék újra elkez i az el z leg 
ki álaszt tt zemm t.

lérte a beállít tt h mérsékletet  és az egység kikap s lja a k mpressz rt. Az 
egység t ább m kö ik  amik r a h mérséklet újra inga zni kez .

A beltéri egység fehér e es ter leteken a sz ba és a k n i i nált le eg  közötti nagy h mérsékleti 
k lönbség ehér kö öt k zhat.

A beltéri és a kültéri a a kész lék le l asztása tán T  zemm ban újrain l  a 
le l asztás s rán keletkez  ne esség miatt ehér kö  szaba lhat el.

ú  le eg  hang hallatszik  amik r a légterel  isszaállítja helyzetét.

A kész lék T  zemm ban történ  m kö tetése tán rázk  hang 
hallatsz hat az egység m anyag alkatrészeinek tág lása és összehúz ása 
miatt.

A beltéri és a kültéri alk sziszeg  hang m kö és közben  z n rmális  a beltéri és a k ltéri egységen 
kereszt l áraml  h t közeg k zza.

alksziszeg  hang  amik r a ren szer elin l  éppen leállt  agy le l aszt  z a zaj 
n rmális  a h t közeg gáz áramlása leállása  agy meg ált zása k zza.

yik rg  hang  yik rg  hang t k zhat a m anyag és ém alkatrészek n rmál 
tág lása és összehúz ása  amelyek az zem közben ellép  h mérsékleti 
ált zás miatt történik.

H
ibaelhárítás

 oldal 13-HU 



Probléma Lehetséges ok

A kész lék az akt ális zemm ját l gg en k lön éle hang kat a  ki.

A kész lékben h sszabb használat n kí li i  alatt elhalm z hat p r  amelyet 
a kész lék bekap s lásk r b sát ki. zt enyhíteni lehet  ha az egységet h sszú 
inakti itási i szak k alatt le e ik.

Az egység kellemetlen 
Az egység elnyeli a környezetb l származ  szag kat pél á l bút r k  zés  
igaretta stb.  amelyek a m kö és s rán kib sát nak.

Az egység sz r i penészesek és tisztítani kell ket.

kö és közben a entilát r sebességét szabály z a an a termék m kö ésének 
ptimalizálása ér ekében.

készülék nem reagál

A m biltele n t rny k és jeler sít k za arása a kész lék meghibás ását 
k zhatja.
bben az esetben az alábbiakat pr bálja meg
 úzza ki a kész léket  maj  satlak ztassa újra.
 A m kö és újrain ításáh z ny mja meg a tá irányít  B K  g mbját.

JEGYZET:  a a pr bléma t ábbra is ennáll  r lj n a helyi kereske höz agy a legközelebbi 
gy élsz lgálath z. Tájék ztassa ket a kész lék hibás m kö ésének részleteir l  
alamint az eszköz típ sszámár l.

Hibaelhárítás
iba esetén kérj k  ellen rizze a kö etkez  p nt kat  miel tt kap s latba lépne egy szer ízzel.

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A beállít tt h mérséklet magasabb lehet  
mint a környezeti sz bah mérséklet Vegye lejjebb a h mérsékletet

A beltéri agy k ltéri egység h serél je 
szennyezett

Tisztítsa meg az érintett h serél t

A légsz r  szennyezett Tá lítsa el a sz r t  és tisztítsa meg az 
tasítás k alapján

Valamelyik egység le eg bemenete 
agy kimenete le an takar a

Kap s lja ki az kész léket  tá lítsa el 
az aka ályt és kap s lja be újra

Az ajt k és ablak k nyit a annak zemelés közben gyeljen arra  h gy 
az összes ajt  és ablak zár a legyen

A naps tés túlz tt h t generál
árja be az ablak kat és húzza be a 
ggönyöket nagy h ség agy er s 

naps tés i ején

Túl s k h rrás an a helyiségben 
emberek  számít gépek  elektr nika 

stb.
Csökkentse a h rrás k mennyiségét

Ala s ny h t közeg szi árgás agy 
h sszú tá ú használat miatt

llen rizze a szi árgást  sz kség 
esetén zárja le újra és töltse el a 
h t közeget

A C  nk i  be an kap s l a 
p i nális nk i

A C  nk i  sökkentheti a termék 
teljesítményét az zemi rek en ia 
sökkentésé el. Kap s lja ki a C  
nk i t.

H
ibaelhárítás

 oldal 14-HU 



Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem 

ramkiesés Várja meg  amíg az áram helyreáll

A kész lék ki an kap s l a Kap s lja be a kész léket

A bizt síték kiégett Cserélje ki a bizt síték t

A tá irányít  elemei lemer ltek Cserélje ki az elemeket

A kész lék 3 per es é elme akti ál a 
lt

Várj n 3 per et a kélz lék újrain ítása 
tán

Az i zít  be an kap s l a Kap s lja ki az i zít t ki

A készülék gyakran 
indul és áll le

Túl s k agy túl ke és h t közeg an a 
ren szerben

llen rizze a szi árgást és töltse el a 
ren szert h t közeggel.

K mpresszí  gáz agy ne esség j t tt 
a ren szerbe.

rítse ki és töltse el a ren szert 
h t közeggel

A k mpressz r meghibás tt Cserélje ki a k mpressz rt

A esz ltség túl magas agy túl ala s ny Telepítsen egy man sztát t a esz ltség 
szabály zására

A k ltéri h mérséklet ren kí l ala s ny asználj n kiegészít  t beren ezést

i eg le eg  áramlik be az ajt k n és 
az ablak n kereszt l

gyeljen arra  h gy használat közben 
min en ajt  és ablak bezár a legyen

Ala s ny h t közeg szi árgás agy 
h sszú tá ú használat miatt

llen rizze a szi árgást  sz kség 
esetén zárja le újra és töltse el a 
h t közeget

ehet  h gy az egység leállítja a m kö ést  agy t ább lytathatja bizt nság s 
m kö ést. a a jelz lámpák t ábbra is ill gnak  agy hibak k jelennek meg  
árj n kb. 10 per et. A pr bléma meg l hat magát l.
a nem  húzza ki a tápellátást  maj  satlak ztassa újra. Kap s lja be a 

kész léket
a a pr bléma t ábbra is ennáll  áramtalanítsa a kész léket  és egye el a 

kap s lat t a legközelebbi gy élsz lgálattal.a beltéri egység 

 
 

 

JEGYZET:  a a enti ellen rzések és iagn sztika el égzése tán t ábbra is ennáll a 
pr bléma  az nnal kap s lja ki a kész léket  és lépjen kap s latba egy hi atal s 
szer izközp nttal.

H
ibaelhárítás
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A légk n i i nál  ren szer a kö etkez  tart zék kkal ren elkezik. A légk n i i nál  
elszereléséhez használja el az összes szerelési alkatrészt és tart zék t. A nem meg elel  

telepítés ízszi árgást  áram tést és t zet k zhat  agy a beren ezés meghibás ását 
k zhatja. A légk n i i nál h z nem tart z  tételeket k lön kell meg ásár lni.

Mennyiség Alak Mennyiség Alak

2~3 1

 
 1 2

Tömítés  
 1 1

Tartó lemez 1 2

5~8
m ellt l 

gg en hátoldalára a 
kell hitelesített 
szakembernek 
felszerelnie a 
gép felszerelése 

1~2
m ellt l 

gg en5~8
m ellt l 

gg en

Alak

Folyékony oldal

K lön meg ásár lan  
alkatrészek. r lj n a 

rgalmaz h z a meg ásár lt 
egység meg elel  
s méreté el kap s latban.Gázoldal

ha tart zék  kérj k  
tekintse meg a bekötési 
rajz t a satlak z kábelre 
al  elszereléshez .

1   2   3   

Vezesse át az ö et a 
mágneses gy r  ratán a 
kábelen al  rögzítéshez

Típ s nként ált z

 oldal 16-HU 



Telepítés összefoglalása - Beltéri egység

 

 

1 2 3

4

12cm
(4.75in)

2.3m (90.55in) 

12cm 
(4.75in)

15cm (5.9in) 

STEP 8

4 5 6

7 8

9

Válassza ki a telepítési helyet Határozza meg a falfurat 
helyzetét

Rögzítse a tartólemezt

Telepítés 
összefoglalása - B

eltéri 
egység

12 m
4 75in

12 m
4 75in

15 m 5 9in

2 3m 90 55in
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K
észülék alkatrészek

Készülék alkatrészek
JEGYZET: A telepítést a helyi és rszág sszab ány k kö etelményeinek meg elel en kell 
el égezni. A telepítés k lönböz  ter leteken kissé eltér  lehet.

(1) (2)

1

2
3

4
6

7

8

9 10

11

3

1

2

4

5
6

7
8

11

5

 ég ék kap s l

 ali tart  lemez
 l lap
  Tápkábel néhány egység 
esetében
 égterel

  nk i nális sz r  a 
sz r  hát lján  néhány 

egység esetében
 Vízel ezet  s
 Jelkábel
 t közeg sö ek

 Tá irányít  
  Tá irányít  tart  biz ny s 
kész lékek esetében
  K ltéri egység tápkábele 

biz ny s kész lékek 
esetében

JEGYZET AZ ÁBRÁK KAPCSÁN
A kéziköny  ill sztrá i i magyaráz  jelleg ek. A beltéri egység tényleges alakja kissé 
k lönbözhet. A tényleges rma ér ényes l.

 oldal 18-HU 



B
eltéri egység 
telepítése

Beltéri egység telepítése
Telepítési utasítások - Beltéri egység

A beltéri egység elszerelése el tt l assa el a 
termék b zán találhat  ímkét  és gy z jön 
meg arr l  h gy a beltéri egység m ellszáma 
megegyezik a k ltéri egység m ellszámá al.

1 lépés: Válassza ki a telepítési helyet
A beltéri egység telepítése el tt meg kell 
álasztania a meg elel  helyet számára. 

Az alábbiakban bem tatj k az kat 
a szab ány kat  amelyek segítenek 
ki álasztani a kész lék meg elel  helyét.

 J  légáramlás
 Kényelmes ízel ezetés
  A kész lék zaja nem za ar más 
embereket

  zilár  és tömör  a hely nem rezeg
  lég er s ahh z  h gy megtartsa az 
egység súlyát

  Legalább egy méterre az összes többi 
elektr m s eszközt l pl. TV  rá i  
számít gép

NE
helyekre:

  Bármely h rrás  g z agy éghet  gáz 
közelében

  T z eszélyes tárgyak  pél á l ggönyök 
agy r házat közelében

  Bármely aka ály közelében  amely 
gát lhatja a légáramlást

 Az ajt  közelében
 Köz etlen nap énynek kitett helyen

JEGYZET A FALFURAT KAPCSÁN:
a nin s rögzített h t közeg s ezeték

A hely ki álasztásak r gyeljen arra  h gy 
elegen  helyet kell hagynia egy al rat 
számára lás  a 

 lépést  a jelkábel és 
a h t közeg sö ek számára  amelyek a 
beltéri és a k ltéri egységeket összekötik. 
Az összes s ezeték alapértelmezett helyzete 
a beltéri egység j bb l ala miközben ön a 
kész lék elé néz . abár a kész lék képes min  
a bal  min  a j bb l ali sö eket be ga ni.

alábbi ábrát:
15 m 5 9in  agy több

2.3 m 90 55in  agy több

12 m 4 75in  
agy több

12 m 4 75in  
agy több

2 lépés: Rögzítse a tartólemezt a falhoz
A tart lemez az eszköz  amelyre a beltéri 
egységet el lehet szerelni.

 A tart lemez az eszköz  amire a beltéri 
egységet el lehet szerelni.

 ögzítse a tart lemezt a alh z a mellékelt 
sa ar kkal. y z jön meg arr l  h gy a 

tart lemez sík a alnak.

JEGYZET BETON VAGY TÉGLA 
FALAKHOZ:

a a al tégláb l  bet nb l agy has nl  
anyagb l kész lt  úrj n 5 mm átmér j  
0 2in iameter  ly kakat a alba  és helyezze 

be a mellékelt h elyek rögzít it. z tán 
rögzítse a tart lemezt a alh z úgy  h gy a 
sa ar kat köz etlen l a sz rít rögzít kbe 

rögzíti.
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B
eltéri egység 
telepítése

1. A tart lemez helyzetének alapján 
határ zza meg a al rat helyét. Lás  A 
tart kemez méretei.

2. 65 mm 2 5 h elyk  agy 90 mm 3 54 
h elyk  típ st l gg en  mag úr al 
úrj n egy ly kat a al n. y z jön 

meg arr l  h gy a ly kat kissé le elé 
an úr a  úgy  h gy a ly k k ltéri 
ége kör lbel l 5 7 mm 0 2 0 275in

rel lejjebb legyen a beltéri égnél. z 
bizt sítja a meg elel  ízel ezetést.

3. elyezze a é  alman zsettát a 
ly kba. z meg é i a rat széleit  
és segít a tömítésben a telepítés 
be ejezések r.

 VIGYÁZAT
úrásk r gyeljen arra  h gy ne 

ker ljön h zal k  íz ezetékek és 
egyéb érzékeny alkatrészek a rat 
útjába.

Fal

Beltéri Kinti

5
7

m
 

0
2

0
27

5i
n

A k lönböz  típ s k k lönböz  
tart lemezzel ren elkeznek
A k lönböz  testreszabási 
kö etelményeknél a tart lemez alakja kissé 
eltérhet. e az gyan lyan méret  beltéri 
egység esetében a telepítési méretek 
gyanakk rák.

Lás  pél á l az A és B típ s kat

A tart lemez helye beállítása

A típus B típus
348.4mm 13.7in

403mm 15.9in

418mm 16.5in

527mm 20.7in

603mm 23.7in

247mm 9 7in

322mm 12.7in

139mm
5.5in

173mm
6.8in

165mm 6.5in

199mm 7.8in

106mm 4 2in

129mm 5.1in

973mm 38.3in

1082mm 42.6in

31
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29
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 1
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835mm 32.9in

246mm 9 7in

121mm 4.8in

244mm 9.6in

190mm 7.5in

29
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m
 1

1.
7i

n

47
m

m
 1

.8
in

231mm 9.1in

121mm 4.8in

Bal háts  al rat 
65mm 2 5in

Bal háts   
al rat 
65mm 2 5in

Bal háts   
al rat 65mm 
2 5in

Bal háts  al rat 
65mm 2 5in

Bal háts  al rat 
90mm 3 54in

Beltéri egység 
ázlata

J bb háts  al rat 65mm 
2 5in

J bb háts  al rat 
65mm 2 5in

J bb háts  al rat 
65mm 2 5in

J bb háts  al rat 
65mm 2 5in

J bb háts  al rat 
90mm 3 54in

A modell

B modell

C modell

D modell

E modell

101mm 4.0in

230mm 9.1in

190mm 7.5in

805mm 31.7in

722mm 28.5in
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1.
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179mm 7.1in

136mm 5.4in

JEGYZET: a a gáz l ali satlak z s  
16mm 5 8in es agy annál nagy bb  a 

al rat 90 mm 3 54in  legyen
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B
eltéri egység 
telepítése

A h t közeg sö ek a kész lék hát ljáh z 
rögzített szigetel  h elyben helyezke nek 
el. A sö eket el  kell készíteni  miel tt 
átj ttatná ket a al n lé  ly k n.
1. A al ratnak a tart lemezhez isz nyít tt 

helyzete alapján álassza ki azt az 
l alt  ah nnan a sö ek kilépnek maj  

az egységb l.
2. a a ali ly k az egység mögött an  

tartsa a ki téses panelt a helyén. a a ali 
ly k a beltéri egység l alán an  akk r 
egye le a m anyag ki téses panelt az 

egység ezen l alár l. z létreh z egy 
nyílást  amelyen kereszt l a sö ek ki 
t nak lépni az egységb l. asználj n 
h sszú s r  g t  ha a m anyag panelt 
túl nehéz kézzel eltá lítani.

Ki téses panel

3. a a meglé  összeköt  sö ek már 
be annak ágyaz a a alba  lytassa 
köz etlen l a K n enz íz töml  
satlak ztatása lépéssel. a nin s 

beágyaz tt s ezeték  satlak ztassa 
a beltéri egység h t közeg sö eit 
az összeköt  sö ekhez  amelyek 
satlak znak a beltéri és k ltéri 

egységekhez. A részletes tasítás kat 
lás  a kéziköny  t közeg sö ek 
satlak ztatása ím  szakaszában.

A h t közeg sö ek négy k lön éle szögb l 
léphetnek ki a beltéri egységb l  Bal l ali  
J bb l ali  Bal háts  és J bb háts .

 VIGYÁZAT
en kí l igyázz n  h gy ne sértse 

meg a sö eket  miközben elhajlítja ket 
a kész lékt l. A s ezeték bármilyen 
bemélye ése be lyás lja a kész lék 
teljesítményét.
 

Alapeseten szerint a k n enz íz töml  az 
egység bal l alán an rögzít e amik r 
a kész lék hát lját nézi . Az nban a 
j bb l al n is rögzíthet . A meg elel  
ízel ezetés ér ekében satlak ztassa a 

k n enz íz töml t arra az l alra  ah nnan 
a h t közeg sö ek kilépnek az egységb l. 
Csatlak ztassa a k lön meg ásár lan  
k n enz íz töml  h sszabbít t  a 
k n enz íz töml  égéhez.

 A satlak zási p nt t szilár an te n 
szalaggal tekerje körbe  h gy bizt sítsa a 
j  tömítést és a szi árgás k elker lését.

 A le ly töml  az n részét  amely beltérben 
mara  tekerje be habszi a s szigeteléssel 
a párale sap ás elker lése ér ekében.

 Tá lítsa el a légsz r t  és öntsön kis 
mennyiség  izet a le ly  e énybe  
h gy megbiz ny s j n arr l  h gy a íz 
könnyen áramlik e az egységb l.

gyeljen arra  h gy a k n enz íz töml t a 
kö etkez  ábra szerint ren ezze el.

TERMÉK
A meg elel  ízel ezetés ér ekében 
gyeljen arra  h gy a k n enz íz 

töml n ne legyenek törések agy 
sér lések.

HELYTELEN
A k n enz íz töml  
töréseiben elgy lik a íz.

HELYTELEN 
A k n enz íz töml  
töréseiben elgy lik a íz.

HELYTELEN
e tegye a k n enz íz töml  
égét ízbe agy íztaár l  

e ényekbe. z gát lja 
meg elel  ízel ezetést.

DUGASZOLJA EL A HASZNÁLATON 

A nem kí ánt szi árgás k 
elker lése égett a nem használt 
le ly töml t a mellékelt g mi 

g al gja be.
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BÁRMILYEN VILLAMOSMUNKA 

1. in en kábelezésnek meg kell elelnie a helyi 
és rszág s elektr m s el írás knak  és 
sak enge éllyel ren elkez  illanyszerel  

telepítheti ket.
2. Az összes elektr m s satlak zást a beltéri és 

k ltéri egységek panelein találhat  lektr m s 
Csatlak zási ajznak meg elel en kell 
el égezni.

3. a k m ly bizt nsági pr blémák mer lnek el 
a tápegységgel kap s lat san  az nnal állítsa 
le a m nkát. agyarázza el az gy elének 
az ér elését  és taga ja meg a kész lék 
telepítését  amíg a bizt nsági pr bléma 
meg elel  m n elhárításra nem ker l.

4. A hál zati esz ltségnek a né leges esz ltség 
90 110 án bel l kell lennie. A nem meg elel  
áramellátás hibás m kö ést  áram tést agy 
t zet k zhat.

5. 5. a a táp esz ltséget a rögzített 
ezetékekhez satlak ztatja  telepítsen 

túl esz ltség é t és kap s l t a kész lék 
ma imális áramának 1 5 szeresének 
meg elel  kapa itással.

6. a a táp esz ltséget a rögzített ezetékekhez 
satlak ztatja  akk r a rögzített ezetékbe be 

kell építeni egy kap s l t agy megszakít t  
amely le álasztja az összes p l st és 
legalább 1 8in 3 mm érintkezési tá lságra 
an. A képzett szakembernek j áhagy tt 

megszakít t agy kap s l t kell használnia.
7. Az egységet sak egy egye i elágaz  

áramkörhöz satlak ztassa. e 
satlak ztass n másik kész léket ehhez a 

k nnekt rh z.
8. gyeljen arra  h gy a légk n i i nál t 

meg elel en öl elje.
9. in en ezetéket sz r san kell 

satlak ztatni. A meglaz lt h zal zás a 
terminál túlmelege ését k zhatja  ami hibás 
m kö ést és esetleges t zet k zhat. 

10. e hagyja  h gy a h zal k érintkezzenek 
agy h zzáérjenek a h t közeg
sö ekhez  a k mpressz rh z agy az 

egység m zg  alkatrészeihez.
11. a a kész lék kiegészít  elektr m s 

t kész lékkel ren elkezik  akk r legalább 
1 méterre 40in  kell elhelyezni min en 
éghet  anyagt l.

12. Az áram tés elker lése ér ekében s ha 
ne érintse meg az elektr m s alkatrészeket 
rö i el az áramellátás kikap s lása 
tán. Az áramellátás kikap s lása tán 
árj n legalább 10 per et agy annál 

többet  miel tt megérintené az elektr m s 
alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS

VAG HUZALOZÁSI MUNKÁT VÉGEZ, 

A jelkábel lehet é teszi a k mm niká i t 
a beltéri és a k ltéri egységek között. ki 
kell álasztania a meg elel  kábelméretet  
miel tt el készítené azt a satlak zásh z.
Kábeltípusok

 Beltéri tápkábel ha an  05VV F agy 
05V2V2 F

 Kültéri tápkábel: 07 F
 Jelkábel: 07 F

A készülék 
keresztmetszeti 

 3 és  6 0.75

 6 és  10 1

 10 és  16 1 5

 16 és  25 2 5

 25 és  32 4

 32 és  40 6

KÁBELMÉRETET
A sz kséges tápkábel  jelkábel  bizt síték 
és kap s l  méretét a kész lék ma imális 
árama határ zza meg. A ma imális áram t a 
kész lék l als  panelén találhat  a attáblán 
an elt ntet e. A meg elel  kábel  bizt síték 
agy kap s l  ki álasztásáh z tekintse meg 

ezt az a attáblát.

FIGYELMEZTETÉS

AZ ÖSSZES HUZALOZÁS 
SZIGORÚAN A BELTÉRI EGYSÉG 

HUZALOZÁSI ÁBRA ALAPJÁN KELL, 
HOGY KÉSZÜLJÖN.

B
eltéri egység 
telepítése
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1. yissa ki a beltéri egység el lapját.
2. Csa arhúz al nyissa ki a h zal b z 

e elét az egység j bb l alán. z el e i 
a terminálbl kk t.

 

Elölnézet
Terminálbl kk

zal e él

Csa ar k
Kábelbilin s

Ki téses panel

JEGYZET:
 Ahh z  h gy a ezeték sö es egységekhez 

satlak ztassa a kábelt  tá lítsa el a nagy 
m anyag ki táses panelt  h gy létreh zz n 
egy nyílást  amelyen kereszt l a ezeték s  
beszerelhet .

 Az ötmag s kábellel ren elkez  egységek 
esetén tá lítsa el a középs  ki si átlátsz  
panel lemezt  h gy létreh zz n egy nyílást  
amelyen kereszt l a kábel kiléphet.

 asználj n h sszú s r  g t  ha a 
m anyag panelt túl nehéz kézzel eltá lítani.

át lnézet
sak egyes 

egységeknél

3. Csa arja le a kábelbilin set a s rkap s 
alatt és helyezze l alra.

4. A kész lékkel szemben áll a egye le a 
bal als  l al n találhat  m anyag panelt.

5. Vezesse át a jel ezetéket ezen a nyílás n 
kereszt l  a kész lék hát lját l el re.

6. A kész lék elejé el szemben áll a 
satlak ztassa a ezetéket a beltéri 

egység kábelezési rajzának meg elel en  
satlak ztassa az sa art és sz r san 
sa arja be az egyes ezetékeket a 

meg elel  satlak z kba

VIGYÁZAT

NE KEVERJE ÖSSZE A FESZÜLTSÉG 

Ez eszélyes és a légk n i i nál  egység 
hibás m kö ését k zhatja

7. i tán ellen rizte  h gy min en satlak zás 
bizt nság s e  a kábelbilin sel rögzítse 
a jelkábelt a kész lékhez. Csa ar zza le 
sz r san a kábelbilin set.

8. elyezze issza a h zal e elet a kész lék 
elején és a m anyag panelt a hát lján.

JEGYZET A HUZALOZÁSHOZ

A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSI 
FOLYAMATA KÜLÖNBÖZHET AZ 

7 lépés: Csomagolás és kábelek
A sö ek  a k n enz íz töml  és a jelkábel 
a ali ly k n kereszt l al  át ezetése el tt  
kötegezze ket  h gy helyet takaríts n meg  
alamint meg é je és szigetelje ket em 

alkalmazhat  szak Amerikában .
1. Csatlak ztassa a k n enz íz töml t  a 

h t közeg sö eket és a jelkábelt az 
alább láthat  m n

Beltéri egység

ely a kész lék 
mögött

t közeg sö ek
zigetel  szalag

Jel ezeték Le ly töml

KELL LENNIE
y z jön meg arr l  h gy a k n enz íz 

töml  a köteg alján an. a a k n enz íz 
töml t a köteg tetejére helyezi  a le ly  e ény 
túl s r lhat  ami t z  agy ízkárt k zhat.

NE FONJA ÖSSZE A JELKÁBELT MÁS 
KÁBELEKKEL
Ezen elemek összekötése közben ne nja 
össze  agy keresztezze a jelkábelt más 
ezetékekkel.

2. agaszt szalaggal rögzítse a k n enz íz 
töml t a h t közeg sö ek aljára.

3. zigetel szalaggal tekerje be a 
jel ezetéket  a h t közeg sö eket és a 
k n enz íz töml t sz r san. Ellen rizze 
újra  h gy min en elem össze an e 
kötegel e.

NE ZÁRJA LE A CSÖVEK VÉGÉT
Kötegelésk r tartsa e etlen l a sö ek 
égét. zzáj k kell érnie  h gy ellen rizze 

a szi árgást a telepítési lyamat égén lás  
a jelen útm tat  

t .

B
eltéri egység 
telepítése
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kültéri egységre  tegye a kö etkez ket
1. a már át ezette a h t közeg sö eit a 

al n lé  ly k n  lytassa a 4. lépéssel.
2. Ellenkez  esetben ellen rizze még 

egyszer  h gy a h t közeg sö ek 
égei le annak e tömít e  h gy 

megaka ály zzák a szennyez és agy 
i egen anyag k bej tását a sö ekbe.

3. Lassan ezesse be a be s mag lt 
h t közeg sö et  a k n enz íz töml t 
és a jel ezetéket a al n lé  ly k n 
kereszt l.

4. Akassza a beltéri egység tetejét a 
tart lemez els  kamp jára.

5. Ellen rizze  h gy az egység meg elel en 
an e rögzít e a tart h z  enyhe 

ny mással az egység bal és j bb 
l alára. Az egységnek nem szaba  

m z gnia agy elt l nia.
6. Egyenletes ny mással ny mja le az 

egység als  elét A ig ny mja le  
amíg az egység a tart lemez alján le  
h rg kra kattan.

7. smételten ellen rizze  h gy az egység 
meg elel en an e elszerel e  enyhe 
ny mással az egység bal és j bb 

l alára.

 tegye a kö etkez ket
1. Akassza a beltéri egység tetejét a 

tart lemez els  kamp jára.
2. asználj n k nz lt agy éket a kész lék 

támasztásáh z  így elég hely mara  a 
h t közeg sö einek  a jelkábelnek és a 
k n enz íz töml nek.

k

3. Csatlak ztassa a k n enz íz töml t és 
a h t közeg sö eket az tasítás kat 
lás  a kéziköny  

 ím  ejezetében .
4. A s satlak zási p nt t szaba n 

kell tartani a szi árgás izsgálat 
el égzéséhez lás  a jelen útm tat  

 ejezetét .
5. A szi árgásteszt tán sa arja be a 

satlak zási p nt t szigetel szalaggal.
6. Tá lítsa el az egységet támaszt  

k nz lt agy éket.
7. Egyenletes ny mással ny mja le az 

egység als  elét A ig ny mja le  
amíg az egység a tart lemez alján le  
h rg kra kattan.

e ele je  h gy a tart lemez h rgai 
kisebbek  mint a kész lék hát lján 
lé  ly kak. a úgy látja  h gy nin s 
elegen  hely a beágyaz tt sö ek beltéri 
egységhez történ  satlak ztatásáh z  
akk r az egységet típ sát l gg en kb. 
30 50 mm 1 25 1 95in  rel lehet balra agy 
j bbra m zgatni.

30 50mm 
1 2 1 95in

30 50mm 
1 2 1 95in

B
eltéri egység 
telepítése
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K
ültéri egység 
telepítése

Kültéri egység telepítése
Telepítse az egységet a helyi el írás k 
és szabály zás k betartásá al  melyek a 
régi k között kissé eltérhetnek.

t

60
 

m
 2

4i
n

 
el

et
t

30 m 12ina bal l al n

30 m 12in

re a háts
 alt l

200 m 79in

elöl

60 m 24inj bbra

Telepítési utasítások - Kültéri egység

1 lépés: Válassza ki a telepítési helyet
A k ltéri egység elszerelése el tt meg kell 
álasztania az i eális helyet. Az alábbiakban 

bem tatj k az kat a szab ány kat  amelyek 
segítenek ki álasztani a kész lék meg elel  
helyét.

  eg elel a enti Telepítési igényekben 
bem tat tt térbeli kö etelményeknek.

 J  légáramlás és szell zés
  zilár  és tömör  a helyszín elbírja az 
egységet  és nem rezeg

 Az egység zaja nem za ar más kat
  sszú i eig tart  köz etlen nap ényt l 

agy es t l é e an
  a árhat  a ha azás  emelje el az 
egységet az alaplap ölé  h gy elker lje 
a jég elhalm z ását és a teker s 
kár s ását. zerelje el az egységet 
elég magasra  h gy az meghala ja 
ter leti átlag s ha azási mennyiség 
magasságát A minimális magasságnak 
18 h elyk nek kell lennie

NE
helyekre:

  Egy lyan aka ály közelében  amely 
elzárja a le eg  be  és kimeneteit

  Köz t ák közelében  zsú lt ter leteken  
agy lyan helyeken  ah l az egység zaja 

za arhat más kat.
  lyan állat k agy nö ények közelében  
amelyeket a meleg le eg  rítése 
kár síthat.

  Bármilyen éghet  gáz rrás közelében
  agy mennyiség  p rnak kitett helyen
  agy n s s le eg nek kitett helyen

KÜLÖNLEGES SZEMPONTOK AZ 

zerelje be az egységet úgy  h gy 
a le eg kib sát  entilát r 90 s 
szögben legyen a szél irányáh z képest. 
Amennyiben sz kséges  építsen e ést 
az egység elé  h gy meg é je azt az er s 
szélt l.
Lás  az ábrákat lent.

Er s szél

Er s 
szél

zélterel

Er s szél

pítsen egy mene éket a kész lék ölé  
h gy meg é je azt az es t l agy a h t l. 

gyeljen arra  h gy a le eg  áramlása a 
kész lék kör l ne legyen gát l a.

asználj n lyan k ltéri egységet  amely 
ki ejezetten k rr zi ellenáll .
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K
ültéri egység 
telepítése

iel tt a k ltéri egységet a helyére 
sa ar zná  telepítse a k n enz íz le ly t 

az egység aljára. F nt s t ni  h gy két éle 
k n enz íz le ly  an a k ltéri egység 
típ sát l gg en.

rendelkezik lás  A Ábra  a kö etkez ket tegye
1. elyezze el a g mitömítést a 

le ly s nk égére  mely a k ltéri 
egységhez g satlak zni.

2. elyezze a le ly s kl t a kész lék 
alapzatán találhat  ly kba.

3. F rgassa el a k n enz íz le ly t 90
kal  h gy az bepattanj n a helyére a 
kész lék elején.

4. Csatlak ztass n egy k n enz íz 
töml  h sszabbít t nem tart zék  
a k n enz íz le ly h z  h gy tési 
zemm ban átirányítsa a izet a 

kész lékb l.
 

lás  B Ábra  akk r tegyen a kö etkez ket
1. elyezze a le ly s kl t a kész lék 

alapzatán találhat  ly kba. A k n enz íz 
le ly  be g pattanni a helyére.

2. Csatlak ztass n egy k n enz íz töml  
h sszabbít t nem tart zék  a k n enz íz 

le ly h z  h gy tési zemm ban 
átirányítsa a izet a kész lékb l.

Ly k a kész lék 
alapzatán.

l mba
l mba

K n enz íz le ly

HIDEG ÉGHAJLATON

i eg éghajlatnál gyeljen arra  
h gy a k n enz íz töml  a lehet  
leg gg legesebben állj n a íz gy rs 
el ezetése ér ekében. a a íz túl lassan 

lyik le  meg agyhat a töml ben és 
eláraszthatja az egységet.

3 lépés: Rögzítse a kültéri egységet
A k ltéri egység rögzíthet  a talajh z agy 
a alra szerelhet  sa arral 10 . Készítse 
el  a kész lék telepítési alapzatát az alábbi 
méreteknek meg elel en.

KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSI MÉRETEK
Az alábbiakban els r lj k a k lön éle 
k ltéri egységek méreteket és a rögzít  
lábak közötti tá lság t. Készítse el  a 
kész lék telepítési alapzatát az alábbi 
méreteknek meg elel en.
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L

H

A

Legalább 25 
m  9 8 ” Legalább 25 

m  9 8 ”
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K
ültéri egység 
telepítése

 
W × H × D

Szerelési méretek

681  434  285 26 8”  17 1”  11 2” 460 18 1” 292 11 5”
700  550  270 27 5”  21 6”  10 6” 450 17 7” 260 10 2”
700  550  275 27 5”  21 6”  10 8” 450 17 7” 260 10 2”
720  495  270 28 3”  19 5”  10 6” 452 17 7” 255 10 0”
728  555  300 28 7”  21 8”  11 8” 452 17 8” 302 11 9”
765  555  300 30 1”  21 8”  11 8” 452 17 8” 286 11 3”
770  555  300 30 3”  21 8”  11 8” 487 19 2” 298 11 7”
805  554  311 31 7”  21 8”  12 2” 511 20 1” 311 12 2”
800  554  333 31 5”  21 8”  13 1” 514 20 2” 340 13 4”
845  702  363 33 3”  27 6”  14 3” 540 21 3” 350 13 8”
890  673  342 35 0”  26 5”  13 5” 663 26 1” 354 13 9”
946  810  420 37 2”  31 9”  16 5” 673 26 5” 403 15 9”
946  810  410 37 2”  31 9”  16 1” 673 26 5” 403 15 9”

betonra szerelt felületre telepíti  tegye az 
alábbiakat
1. Jelölje meg a négy e panzi s sa ar 

helyzetét a mérettáblázat alapján.
2. Fúrja el re a ly kakat a e panzi s 

sa ar knak
3. elyezzen egy anyát az egyes 

e panzi s sa ar k égére.
4. Kalapálja a sa ar kat az el re úrt 

rat kba.
5. Tá lítsa el az anyákat az e panzi s 

sa ar kr l  és helyezze a k ltéri 
egységet a sa ar kra.

6. elyezzen alátétet min en e panzi s 
sa arra  maj  serélje ki az anyákat.

7. Csa ark l sal húzza meg az összes 
anyát  amíg nem illeszke nek.

FIGYELMEZTETÉS

BETON FÚRÁSA ESETÉN A 
SZEMVÉDELEM FOLYAMATOSAN 

telepíti  a kö etkez ket tegye

VIGYÁZAT
gyeljen arra  h gy a al szilár  tégláb l  

bet nb l agy has nl an er s anyagb l 
kész lt legyen. A falnak képesnek kell 
lennie arra, hogy az egység tömegének 

1. Jelölje meg a tart ly kak helyzetét a 
mérettáblázat alapján.

2. Fúrja el  a ly kakat az e panzi s 
sa ar knak.

3. elyezzen alátétet és anyát min egyik 
e panzi s sa ar égére

4. Csa arja be a tág lási sa ar kat a 
szerel keret ratain kereszt l  helyezze 
a helyére a szerel kereteket  és 
kalapálja be az e panzi s sa ar kat a 
alba.

5. Ellen rizze  h gy a tart keretek 
ízszintesen annak e.

6. at san emelje el az egységet  és 
helyezze a rögzít  lábait a k nz l kra.

7. Csa ar zza az egységet sz r san a 
k nz l kh z.

8. a megenge ett  szerelje el az 
egységet g mi tömítésekkel a rezgések 
és a zaj sökkentése ér ekében.
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K
ültéri egység 
telepítése

A k ls  egység termináll kkját az egység 
l alán találhat  elektr m s h zal é  ja. 
t g  kap s lási rajz an ny mtat a a 

h zal zási b rk lat bels  l alára.

FIGYELMEZTETÉS

VAG HUZALOZÁSI MUNKÁT VÉGEZ, 

1. Készítse el  a kábelt a satlak zásh z

 Beltéri tápkábel ha an  05VV F agy 
05V2V2 F

 K ltéri tápkábel  07 F
 Jelkábel  07 F

KÁBELMÉRETET
A sz kséges tápkábel  jelkábel  bizt síték 
és kap s l  méretét a kész lék ma imális 
árama határ zza meg. A ma imális áram t a 
kész lék l als  panelén találhat  a attáblán 
an elt ntet e. A meg elel  kábel  bizt síték 
agy kap s l  ki álasztásáh z tekintse meg 

ezt az a attáblát.
a. Kábelhánt l  eszközzel tá lítsa el a 

g mi köpenyt a kábel min két égér l  
h gy kör lbel l 40 mm 1.57in  h zalt 
e jen el a ezetékben.

b. Tá lítsa el a szigetelést a ezetékek 
égét l.

. Vezeték krimpel  segítségé el 
krimpeljen g kat a h zal k égére.

FIGYELJEN A FESZÜLTSÉG ALATT 

A ezetékek krimpelése közben 
gyeljen arra  h gy egyértelm en 

megk lönböztesse a esz ltség alatt lé  
L”  ezetéket a többi ezetékt l.

FIGYELMEZTETÉS
AZ ÖSSZES HUZALOZÁS SZIGORÚAN 
A KÜLTÉRI EGYSÉG HÁTOLDALÁN 

ALAPJÁN KELL, HOGY KÉSZÜLJÖN

2. Csa arja le és tá lítsa el az elektr m s 
ezeték b rk latát.

3. Csa arja le a kábelbilin set a s rkap s 
alatt és helyezze l alra.

4. Csatlak ztassa a ezetéket a kap s lási 
rajznak meg elel en  és sz r san 
sa arja be az egyes ezetékek 

sa arjait a meg elel  satlak z h z.
5. i tán ellen rizte  h gy min en 

satlak zás bizt nság s e  h rk lja kör l 
a ezetékeket  h gy megaka ály zza az 
es íz beáramlását a terminálba.

6. A kábelbilin sel rögzítse a kábelt az 
egységhez. Csa ar zza le sz r san a 
kábelbilin set.

7. zigetelje a nem használt ezetékeket 
VC elektr m s szigetel  szalaggal. 
elyezze el ket úgy  h gy ne 

érintkezzenek egyik elektr m s agy 
ém alkatrésszel se.

8. elyezze issza a h zal e elet az egység 
l alán  és sa arja be a helyére.

 
Fe és

Csa ar k

Észak-Amerikában
1. Tá lítsa el a h zal e elet az egységb l 

a 3 sa ar meglazításá al.
2. zerelje le a sapkákat a ezeték paneljén.
3. eiglenesen szerelje el a 

ezeték sö eket nem tart zék  a 
ezetékpanelre.

4. Csatlak ztassa min  az áramellátást  
min  az ala s ny esz ltség  ezetékeket 
a terminálbl kk meg elel  satlak z ira.

5. Föl elje le az egységet a helyi 
el írás knak meg elel en.

6. gyeljen arra  h gy min egyik ezetéket 
a h zal zásh z sz kséges h sszúságnál 
több j al h sszabbra méretezze.

7. ögzít  anyákkal rögzítse a 
ezeték sö eket.

G

Terminálbl kk

Csatlak z kábel

Tápkábel

Vezetékpanel

zal e él

Válassza ki a meg elel  átmen  rat t a h zal 
átmér je szerint.

nél nagy bb 1 57 h elyk 40mm
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A h t közeg sö ek satlak ztatásak r ne enge je  h gy a mega tt h t közegen kí l 
más anyag k agy gáz k ker ljenek az kész lékbe. Egyéb gáz k agy anyag k jelenléte 
sökkenti az egység kapa itását  és túl magas ny mást k zhat a h tési ikl sban. Ez 

r bbanást és sér léseket k zhat.

A h t közeg sö ek h ssza be lyás lja az egység teljesítményét és energiahaték nyságát. 
A né leges haték nyság t 5 méter 16 5 láb  s h sszúságú egységeken tesztelik szak
Amerikában a szab ány s s h ssz 7 5 m 25 . A rezgés és a túlz tt zaj minimalizálása 
ér ekében legalább 3 méteres s ezeték sz kséges. pe iális tr p si ter leteken az 

290 h t közeg m ellekhez nem a hat  h zzá h t közeg  és a h t közeg s  ma imális 
h ssza nem hala hatja meg a 10 métert 32 8 láb .
A s ezetékek ma imális h sszára és seppmagasságára natk z  el írás k az alábbi 
táblázatban találhat ak.

Modell

410A  32 in erter 
split légk n i i nál

 15.000 25 82 t 10 33 t
 15 000 és  24 000 30 98.5 t 20 66 t
 24 000 és  36 000 50 164 t 25 82 t

R22 Rögzített 
sebesség  split 
légk n i i nál

 18.000 10 33 t 5 16 t
 18 000 és  21 000 15 49 t 8 26 t
 21 000 és  35 000 20 66 t 10 33 t

R410A  R32 Rögzített 
sebesség  split 
légk n i i nál

 18.000 20 66 t 8 26 t

 18 000 és  36 000 25 82 t 10 33 t

A h t közeg sö ek el készítések r 
gyeljen k lönös gyelmet a meg elel  
ágásra és peremezésre. Ez bizt sítja 

a haték ny m kö ést és minimalizálja a 
kés bbi karbantartás sz kségességét.
1. érje meg a tá lság t a beltéri és a 

k ltéri egység között.
2. Cs ág al ágja a sö et egy kissé 

h sszabbra  mint a mért tá lság.
3. gyeljen arra  h gy a sö et tökéletesen 

90 s szögben ágja le.

90° Fer e r a eg eteme ett

Ne FIGYELJEN, HOGY NE 

KÖZEN
Vigyázz n  h gy ágás közben ne sértse 
meg  hajlítsa el agy e rmálja a sö et  
Ez rasztik san sökkenti az egység tési 
haték nyságát.

 oldal 29-HU 



A rgá s be lyás lhatja a h t közeg sö ek 
satlak zásának légmentes tömítését. 

Teljesen el kell tá lítani.
1. Tartsa a sö et le elé m tat  szögben  

h gy elker lje a rgá s s be h llását.
2. Ly ktágít  agy s rjáz szerszám 

segítségé el tá lítsa el az összes 
rgá s t a s  ág tt szakaszár l.

Cs
Ly ktágít

Le elé m tat

A meg elel  peremezés nélk lözhetetlen a 
légmentes tömítéshez.
1. i tán eltá lít tta a rgá s t a ág tt 

s b l  zárja le a égeket VC szigetel  
szalaggal  h gy megaka ály zza az 
i egen anyag k bej tását a s be.

2. A sö et szigetel  anyaggal b rk lja.
3. elyezze a h llan i anyákat a s  

min két égére. Biz ny s j n meg 
arr l  h gy a helyes irányba néznek  
mert a peremezés tán már nem 
elhelyezhet ek agy meg r íthat ak.

llan i anya

Réz s

4. a készen áll a peremezési m nkára  
tá lítsa el a VC szigetel  szalag t a 
s  égér l.

5. elyezze el a prési m t a s  égére. 
A s  égének az alábbi táblázatban 
mega tt méretekkel túl kell nyúlnia a 
prési m n.

Min.
6 35 0 7 0 0275” 1 3 0 05”
9 52 0 375” 1 0 0 04” 1 6 0 063”
12 7 0 5” 1 0 0 04” 1 8 0 07”
16 0 63” 2 0 0 078” 2 2 0 086”
19 0 75” 2 0 0 078” 2 4 0 094”

A
rési m

Cs

6. elyezze a peremez  szerszám t az i mra.
7. F rgassa el a peremez  szerszám 

gantyúját az ram tat  járásá al 
megegyez en  amíg a s  teljesen el 
össze nem rr.

8. Tá lítsa el a peremez  szerszám t 
és a prési m t  maj  izsgálja meg  
h gy an e repe és a sö ön  és h gy 
egyenletes e a peremezés.

A h t közeg sö ek satlak ztatásak r 
gyeljen arra  h gy ne alkalmazz n túl 

nagy ny maték t  és semmilyen m n 
ne e rmálja a sö eket. El ször 
satlak ztassa az ala s ny ny mású  maj  a 

nagyny mású sö et.

MINIMÁLIS HAJLÍTÁSI SUGÁR
Csatlak z  h t közeg sö ek hajlításak r 
a minimális hajlítási s gár 10 m.

gár 10 m 4in

1. gazítsa össze a két satlak ztatan  
s  középp ntját.

Beltéri egység sö ei llan i anyaCs
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2. úzza meg kézzel a h llan i anyát.
3. Csa ark l sal gja meg az anyát a 

kész lék sö én.
4. iközben sz r san meg gja az anyát 

a kész lék sö én  ny matékk l sal 
húzza meg a h llan i anyát az alábbi 

táblázatban 
szerepl  ny matékértékek szerint. Kissé 
lazítsa meg a h llan i anyát  maj  húzza 
meg ismét.

1. Csa arja le a e elet a k ltéri egység 
l alára s mag lt szelepr l.

2. Tá lítsa el a é sapkákat a szelepek 
égeir l.

3. gazítsa a peremezett s  égét az 
egyes szelepekhez  és kézzel húzza 
meg a lehet  legsz r sabban a h llan i 
anyát.

4. Csa ark l sal gja meg a szelep 
testét. e gja meg az zemi szelepet 
tömít  anyát.

 

zelep e és

5. iközben szilár an meg gja a szelep 
testét  ny matékk l sal húzza 
meg a h llan i anyát a meg elel  
ny matékértékek szerint.

6. Kissé lazítsa meg a h llan i anyát  maj  
húzza meg ismét.

7. smételje meg a 3 6. lépést a 
ennmara  s  esetében.

HASZNÁLJON A 
CSAVARKULCSOT A SZELEP 
MEGMARKOLÁSÁHOZ

A h llan i anya meghúzása tán a szelep 
többi része lepattanhat.

NYOMTÉKKÖVETELMÉNYEK

Meghúzási nyomaték Peremezés 

6 35 18~20 180~200kg . m 8 4~8 7 0 33~0 34”

R0.4~0.8

45°±2

90°±4

B

R0.4~0.8

9 52 32~39 320~390kg . m 13 2~13 5 0 52~0 53”
12 7 49~59 490~590kg . m 16 2~16 5 0 64~0 65”
16 0 63” 57~71 570~710kg . m 19 2~19 7 0 76~0 78”
19 0 75” 67~101 670~1010kg . m 23 2~23 7 0 91~0 93”

A túlz tt er  megr ngálhatja az anyát agy kár síthatja a h t közeg sö eit. em szaba  
túllépnie a enti táblázatban mega tt ny maték kö etelményt.
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VIGYÁZAT

• laj sap ák
a a beltéri egységet magasabbra 

telepítik  mint a k ltéri egységet
a az laj issza lyik a k ltéri 

egység k mpressz rába  ez lyék ny 
tömörítést agy az laj isszatérésének 
r mlását k zhatja. Az laj sap ák 
az emelke  gáz ezetékben 
megaka ály zhatják ezt.

laj sap át kell elszerelni min en 
10m 32.8 t  gg leges szí ezeték
emelke n.

 

laj sap a

áz ezetékek
Beltéri egység

K ltéri egység

F lyék ny 
sö ek

10m 32.8 t

10m 32.8 t

A beltéri egységet magasabbra kell 
elszerelni  mint a k ltéri egységet

VIGYÁZAT

a a k ltéri egységet magasabbra 
telepítik  mint a beltéri egységet
Ajánl tt  h gy a gg leges 

szí e elek ne legyenek méretez e. Az 
laj isszatérését a k mpressz rh z a 

szí gáz sebességé el kell enntartani. 
a sebességek sepp bel  7.62m

s 1500 pm láb per per  az laj 
isszaáramlását sökken. laj sap át 

kell elszerelni min en gg leges 
szí ezeték emelke n 6m 20 t .

laj sap a

áz ezetékek

Beltéri egység

K ltéri egység

F lyék ny 
sö ek

6m 20 t

6m 20 t

A k ltéri egység magasabbra an 
elszerel e  mint a beltéri egység
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A h t közeg kör li le eg  és i egen anyag k 
ren ellenes ny másnö eke ést k zhatnak  
ami kár síthatja a légk n i i nál t  
sökkentheti annak haték nyságát 

és sér léseket k zhat. asználj n 
ák mszi attyút és el szt szerkezetet a 

h t közeg kör ki rítéséhez  eltá lít a a 
ren szerb l a nem k n enzál  gázt és a 
ne ességet.
Az ki rítést az els  zembe helyezésk r és 
az egység áthelyezések r kell el égezni.

  Ellen rizze azt  h gy a beltéri és a k ltéri 
egységek közötti satlak z sö ek 
meg elel en annak e satlak ztat a.

  Ellen rizze  h gy min en ezeték 
meg elel en satlak zik e.

1. Csatlak ztassa a k llekt rmér  
tölt töml jét a k ltéri egység 
ala s ny ny mású szelepének 
szer iz satlak zásáh z.

2. Csatlak ztass n egy másik 
tölt töml t az el szt  m szeréb l a 
ák mszi attyúh z.

3. yissa ki a k llekt r ny másmér  
ala s ny ny mású l alát. Tartsa zár a 
a magas ny mású l alt.

4. Kap s lja be a ák mszi attyút a 
ren szer ki rítéséhez.

5. F ttassa a ák m t legalább 15 per ig  
agy amíg a egy letmér  el nem éri 76 
m  105 a  értéket.

El szt mér
sszetett 

mér
76 m g
Ala s ny 

ny mású szelep
y más s  

agas ny mású 
szelep

Tölt töml
Vák mp mpaTölt töml

Ala s ny ny mású szelep
6. árja be a k llekt rmér  ala s ny 

ny mású l alát és kap s lja ki a 
ák mszi attyút.

7. Várj n 5 per et  maj  ellen rizze  h gy 
nem ált z tt e a ren szerny más.

8. a meg ált zik a ren szerny más  
l assa el a ázszi árgás ellen rzése 
ejezetet a szi árgás k ellen rzésé el 

kap s latban. a nin s ált zás a 
ren szerny másban  sa arja le a 
k pak t nagyny mású szelep . 

9. elyezze be a hatszöglet  sa ark l s t 
a s mag lt szelepbe nagyny mású 
szelep  és nyissa ki a szelepet úgy  h gy 
a sa ark l s t 1 4 rel az ram tat  
járásá al ellentétesen el rgatja. 
Figyeljen arra  h gy a ren szert 
elhagyja e gáz  maj  5 más per  
múl a zárja el a szelepet.

10. Egy per ig gyelje a ny másmér t  h gy 
megbiz ny s j n arr l  h gy a ny más 
nem ált zik e. A ny másmér nek a 
légköri ny másnál kissé magasabb 
értéket kell m tatnia.

11. Tá lítsa el a tölt töml t a 
szer izp rtb l.

llan i anya

szelepg z
szelepház

sapka

12. atszöglet  k l s segítségé el teljesen 
nyissa ki a nagyny mású és az ala s ny 
ny mású szelepet is.

13. úzza meg kézzel min hár m szelep 
sapkáját szer iz sat rna  magas 
ny más  ala s ny ny más . z kség 
esetén ny matékk l sal t ább 
húzhatja.

SZELEPET
A szelepszárak kinyitásak r rgassa 
el a hatszöglet  sa ark l s t  amíg 
az tköz el nem tközik. e pr bálja 
túl eszíteni a szelepet.
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éhány ren szer s h sszt l gg en t ábbi töltést igényel. A szab ány s s h ssz a 
helyi el írás k szerint ált zik. él á l szak Amerikában a szten er  s h ssz 7 5 m 25 . 

ás ter leteken a szten er  s h ssz 5 m 16 . A h t közeget a k ltéri egység ala s ny 
ny mású szelepén lé  szer izp rtjáb l kell eltölteni. A t ábbi kiegészít  h t közeget a 
kö etkez  képlettel lehet kiszámítani

Légtisztító 
módszer

 zten er  
s h ssz Vák mp mpa A

 zten er  
s h ssz Vák mp mpa

F lyék ny l al  6 35 0 25”
R32

Cs h ssz  szten er  h ssz   12 g m
Cs h ssz  szten er  h ssz  0 13 t

R290
Cs h ssz  szten er  h ssz   10g m

Cs h ssz  szten er  h ssz  0 10 t
R410A

Cs h ssz  szten er  h ssz   15g m
Cs h ssz  szten er  h ssz  0 16 t

R22
Cs h ssz  szten er  h ssz   20g m

Cs h ssz  szten er  h ssz  0 21 t

Li i  i e  9 52 0 375”
R32

Cs h ssz  szten er  h ssz   24g m
Cs h ssz  szten er  h ssz  0 26 t

R290
Cs h ssz  szten er  h ssz   18g m

Cs h ssz  szten er  h ssz  0 19 t
R410A

Cs h ssz  szten er  h ssz   30g m
Cs h ssz  szten er  h ssz  0 32 t

R22
Cs h ssz  szten er  h ssz   40g m

Cs h ssz  szten er  h ssz  0 42 t

Az R290 h t közeg egység esetében a eltölten  h t közeg teljes mennyisége nem 
hala ja meg  387g 9000Bt h  447g 9000Bt h és 12000Bt h  547g 12000Bt h 
és 18000Bt h  632g 18000Bt h és 24000Bt h .

VIGYÁZAT E ke erje a h t közeg típ s kat
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Elektrom
os és 

A teszt zemet sak a kö etkez  lépések 
el égzése tán kez je el

   
Ellen rizze  h gy az egység elektr m s 
ren szere bizt nság s e és meg elel en 
m kö ik e

   Ellen rizze 
az összes h llan i anyás satlak zást 
és ellen rizze  h gy a ren szer nem 
szi ár g e

 Ellen rizze  h gy a gáz  és lya ék 
magas és ala s ny ny mású  szelepek 

teljesen nyit ttak e

Elektromos biztonsági
A telepítés tán ellen rizze  h gy az összes 
elektr m s ezeték be an e szerel e a 
helyi és nemzeti el írás knak  alamint a 
Telepítési Kéziköny nek meg elel en.

érje le a öl elési ellenállást iz ális 
érzékeléssel és a öl elési ellenállás 
mér el. A öl elési ellenállásnak 
ke esebbnek kell lennie  mint 0 1 .
Jegyzet: El r lhat  h gy ez az Egyes lt 

llam k egyes helyein nem sz kséges.

TESZTÜZEM ALATT

A pr ba zem s rán használj n elektr m s 
r hát és m ltimétert az teljeskör  elektr m s 
szi árgás izsgálat el égzéséhez.
Elektr m s szi árgás észlelése esetén 
az nnal kap s lja ki az egységet  és hí j n 
enge éllyel ren elkez  illanyszerel t 
a szi árgás kának elk tatására és 
meg l ására.
Jegyzet: El r lhat  h gy ez az Egyes lt 

llam k egyes helyein nem sz kséges.

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS-
VESZÉLY

MINDEN HUZALOZÁS MEG 
KELL, HOGY FELELJEN A HELYI 
ÉS NEMZETI ELEKTROMOS 
KÖVETELMÉNYEKENEK, ÉS 

ÁLTAL KELL, HOGY BESZERELÉSRE 

Két k lönböz  m szer létezik a 
gázszi árgás ellen rzésére.

ha e settel igyen el szappan s izet 
agy lyék ny m s szert a beltéri egység 

és a k ltéri egység összes s satlak zási 
p ntjára. A b b rék k megjelenése 
szi árgást jelez.

a szi árgásérzékel t használ  l assa 
el az eszköz használati útm tat ját a 
meg elel  használati tasítás kért.

UTÁN
i tán meggy z ött arr l  h gy egyik 

s satlak zási p nt E  szi ár g  
serélje ki a k ls  egység szelep e elet.

A

B C

D

A beltéri egység ellen rz  p ntja

A k ltéri egység ellen rz  p ntja

A  Ala s ny ny mású 
elzár szelep
B  ags ny mású 
elzár szelep
C   Beltéri egység 
h llan i sa ar k
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Tesztüzem

Tesztüzem
Tesztüzem utasítások

Legalább 30 per ig égre kell tartania a 
teszt zemnek.
1. Csatlak ztassa a tápegységet a 

kész lékhez.
2. A bekap s lásh z ny mja meg a 

tá ezérl  BE/KI g mbját.
3. y mja meg az E  g mb t  

h gy egyenként égig t j n menni a 
kö etkez  nk i k n

  T  Válassza ki a lehet  legala s nyabb 
h mérsékletet

 ELE T   Válassza ki a lehet  
legmagasabb h mérsékletet

4. agyja az egyes nk i kat 5 per ig tni  
és hajtsa égre a kö etkez  ellen rzéseket

SIKERES/
SIKERTELEN

in s elektr m s 
szi árgás

Az egység meg elel en 
öl el e an

in en elektr m s 
satlak z t meg elel en 

le e t nk
A beltéri és k ltéri 

egységek szilár an 
annak elszerel e

Egyik s satlak zási 
p nt sem szi ár g

K ltéri 
2

Beltéri 
2

A íz ki lyik a 
k n enz íz le ly b l
Az összes s ezeték 
meg elel en szigetel e 

an
Az egység meg elel en 

hajtja égre a T 
nk i t

Az egység meg elel en 
hajtja égre a 

ELE T  nk i t
A beltéri egység 

légterel k meg elel en 
r gnak

A beltéri egység reagál a 
tá irányít ra

zem közben a h t közeg ny mása 
megn . Ez lyan szi árgás kat e het 
el  amelyek nem ltak jelen az ere eti 
szi árgás ellen rzés s rán. zánj n rá 
i t a teszt zems rán  h gy ellen rizze 
ismét  h gy a h t közeg sö ek bármely 
satlak zási p ntján an e szi árgás. 

Az tasítás kat lás  a 
 szakaszban.

5. i tán a teszt zem sikeresen 
be ejez ött  és n meger sítette  h gy 
az el égzen  ellen rzések listájában 
szerepl  összes ellen rzési p nt 

KERE  akk r tegye a kö etkez ket
a.  Tá irányít al állítsa issza 

az egységet n rmál zemi 
h mérsékletre.

b.  zigetel szalaggal sa arja be a 
beltéri h t közeg s satlak zás kat  
amelyeket a beltéri egység 
beszerelése s rán e etlen l hagy tt.

A tá irányít al nem kap s lhatja be a T 
nk i t  ha a környezeti h mérséklet 17 C 

alatt an. Ebben az esetben a MANUÁLIS 
IRÁNYÍTÁS g mbbal tesztelheti a T 

nk i t.
1. Emelje el a beltéri egység el lapját  és 

emelje el  amíg a helyére nem kattan.
2. A MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS g mb 

a kész lék j bb l alán találhat . 
y mja meg kétszer a T nk i  

ki álasztásáh z.
3. F lytassa a teszt zemet n rmál m n.

Kézi ezérlés g mb


