MUKODTETES ELOTT OLVASSA

Ez a termék megfelel az alacsony fesziiltségi iranyelvnek (2014/35/EU) és az

Eurdépai Unié elektromagneses kompatibilitasi iranyelvének (2014/30/EU).

A termék helyes megsemmisitése
(elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

I

(Ha ezt a klimaberendezést Europaban hasznélja, az alabbi Gtmutatést kell kévetni)

— Aterméken vagy annak szakirodalman feltlintetett jeldlés azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait (WEEE, mint a 2012/19/EK iranyelv szerint) nem szabad az altalanos haztartasi
hulladék kozé keverni.

A készuléket tilos haztartasi hulladékkent artalmatlanitani.
Az artalmatlanitasra szamtalan lehet6ség létezik:

1. Az 6nkormanyzat olyan gy(ijtési rendszereket hozott létre, amelyekben a felhasznaldk dijmentesen
artalmatlanithatjak az elektromos hulladékot.

2. Uj termék vasarlasa esetén a keresked6 dijmentesen visszaveszi a terméket.

3. Agyarté is dijmentesen visszaveszi a régi késztléket artalmatlanitasra.

4. Mivel a régi termékek értékes anyagokat tartalmaznak, azokat fémhulladék-kereskedéknél értékesithetik.

Az erdékben és a kornyezetben elhelyezett veszélyes hulladék veszélyezteti az egészségét, amikor

veszélyes anyagok a talajvizbe szivarognak, és ezaltal bejutnak a taplaléklancha.

Beltéri egység Kdltéri egység Névleges feszliltség és Hz

42QHP12E8S-1 38QHP12E8S-1

e

m Atermék hasznalata el6tt olvassa el ezt a kézikdnyvet!

m Ezt a készuléket a 8 év feletti gyermekek és a csokkent fizikai, szenzoros vagy szellemi
képességekkel rendelkezd, illetve tapasztalatlan és hianyos tudasu személyek, felugyelettel
vagy a biztonsagos hasznalathoz valé utasitasok birtokdban hasznalhatjak, ha megértették
az ezzel jar6 veszélyeket.

m A gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel. A tisztitast és a felhasznaldi karbantartasat
gyermekek feligyelet nélkil nem végezhetik.

m A készllék mozgo alkatrészeit a padlotol legalabb 2,3 méteres magassagban kell felszerelni/
elhelyezni.

m VILLANYSZERELESI munkat csak szakképzett személyzet végezheti el, a nemzeti bekétési
szabvanynak megfeleléen. A sérllt tapkabelt a veszély elkerlilése érdekében a gyarténak,
szervizszemelyzetének vagy hasonldéan képzett szakembereinek kell kicserélnie.
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Figyelmeztetés: Tlizveszély csak az
R32/R290 hiité6kdzegnél

NFIGYELEM!

- Akészlléket csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd személyek
(beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal
vagy elegendd tudassal, kizarélag feliigyelet mellett hasznalhatjak, illetve akkor, ha a késztlék
hasznélataval kapcsolatban tajékoztatast kaptak a biztonsagukért felelés személytdl.

- A gyermekeket felligyelni kell, hogy ne jatszhassanak a késziilékkel.

- Akarbantartast a készllék gyartdja altal el6irt mddon kell elvégezni. A szakképzett személyzet
segitségét igényld karbantartasi és javitasi miiveleteket gyulékony hiitékozegek hasznalataban
N illetékes személy felligyelete alatt kell elvégezni.
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1. MUKODTETES ELOTT OLVASSA

1.1. Biztonsagi 6vintézkedések

e Figyelmesen kovesse az alabbi utasitasokat
- a helytelen mikodés elkerulése érdekében.

o |

- a személyi sérulést vagy kovetkezmeényes karoka megel6zése érdekeben.
- a termék élettartamanak optimalizalasa érdekében.
e A sulyossagi szint a kovetkez6képpen osztalyozhato:

& FIGYELEM

Ez a szimbolum jelzi a személyi sérilés
vagy a halal lehet6ségét.

& VIGYAZAT

Ez a szimbdlum jelzi a vagyoni kar vagy a
sulyos kovetkezmények lehetségességét.

e Az egységen es a kézikonyvben hasznalt szimbolumok:

A készUlék gyulékony hitékozeget hasznal. Ha a
) A FIGYELEM | hiitbkdzeg kiszivargott és kiilsé gyujtoforrasnak van
® ELKERUL kitéve, tlizveszély all fenn.
M VIGYAZAT | Akezelési utmutatot alaposan el kel olvasni.
" A szervizszemélyzetnek a telepitési kézikonyv
o MEGFELEL D-'ﬂ &) | VIGYAZAT alapjan kell kezelnie a berendezést.
[:EI VIGYAZAT A; |.nf"ormaC|o rendelke;gsre ’aII., pI az uzemeltetési
kézikonyv vagy a telepitési kézikonyv.

végezhetik.

A termék telepitését csak megfeleléen
képzett és tapasztalt személyek

A tapkabelt megfeleléen rogziteni kell a
csatlakozoaljzatba, ha van.

kihuzasaval.

My

Ne miikodtesse vagy allitsa le a készlléket
a halozati dugvilla csatlakoztatasaval vagy

A

Ne hasznaljon a hosszabbitot, €s ne ossza
meg ugyanazt a halozati aljzatot mas

készllékekkel.

—
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A kondicionalt helyiségben ne hasznaljon
gyulékony gazt vagy anyagot, példaul
benzint, benzolt, higitdt stb.

Ne hasznéljon fitétestet a kondicionélt
helyiségben.

A= v

A gyermekeket figyelmeztetni kell, hogy ne
jatsszanak a légkondicional6 vezérldivel,

mozg6 alkatrészeivel és/vagy hit6- és
elektromos csatlakozasaival.

Ha hosszu ideig van huzatnak kiteve, az
izomfajdalomhoz és szemszarazsaghoz
vezethet..

A nedves kézzel torténd mikodtetés
aramutést okozhat.

Kapcsolja ki a készilléket, ha szokatlan
szagokat, hangokat vagy vibraciot észlel.
Forduljon a hivatalos markakeresked6hoz
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Ne probélja megjavitani, mozgatni vagy
maodositani a légkondicionaldjat.

Kérjen szakszer( segitséget - [épjen
kapcsolatba egy hivatalos viszonteladoval.
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1. MUKODTETES ELOTT OLVASSA

Ha hosszabb ideig nem hasznalja, huzza
ki a készuléket.

R
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Atermék CSAK emberi kényelemre
szolgal.

Ne méasszon fel és ne helyezzen targyakat
az egysegre.

Ne zarja le a levegd bemeneti

vagy kimeneti nyilasait. Egy
gyenge teljesitményt, a miikodési
koltségek megndvekedéset és a
termek élettartamanak csokkenését
eredményezheti.

Rendszeresen ellendrizze, és szikség
esetén tisztitsa a légsziiroket.

Az aramités elkerlilése érdekében,
takaritaskor spéroljon a vizzel.
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Soha ne hasznaljon erés moso-, old6- vagy
suroloszereket a terméken.
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1.2. Alkatrészek nevei

Elllsé panel

Tapkabel (némelyik egység)

Taviranyito Taviranyitoé
\ Tarté (némelyik egység)
Lamellak

NS

|
] |
Intelligens szem
‘ (némelyik egység) 388 wid
Légfrissit6é szird
(A6 sz(ird hatlapjan - némelyik egység) KijelzGablak
A késziilék a kdrnyezeti fényesség
i_li_li_jeco= érzékeléséhez beépitett fényérzékelével
1. Llkw 2 rendelkezik. Ha a fény ki van kapcsolva,

a kijelz6 fokozatosan elhalvanyul, igy
energiat takarit meg és kényelmes alvast
kinal.

:'l
L

v Megijeleniti a h6mérsékletet, a miikddési funkcidt és a hibakddokat:
O

A0 3 masodpercig, amikor:
* ATIMER ON van beallitva
+ AFRESH, a SWING, a TURBO vagy a SILENCE funkcidk be vannak kapcsolva
JF” 3 masodpercig, amikor:
* ATIMER OFF van beallitva
+ AFRESH, a SWING, a TURBO vagy a SILENCE funkciok ki vannak kapcsolva
S0 cF” amikor a hideg levegé ellenes funkcié be van kapcsolva
,,-:u'” fagymentesitéskor
,,.u ” amikor az egység Ontisztitast végez (néhany egység)

F P amikor 8 °C vagy 12 °C-os fiitési mdd be van kapcsolva (néhany egység)
,,Q” amikor a friss funkcié be van kapcsolva (néhany egység)

(ZOO” amikor az ECO funkcié be van kapcsolva (néhany egység)

E lu

A kijelzd kodok
jelentései

.= amikor a vezeték nélkiili vezérlés funkcio be van kapcsolva (néhany egység)
KW jelzi az aktualis mikodési teljesitményt (néhany egység)

Fan and Dry (ventilator és szaritas) Gzemmaodban a készulék kijelzi a
szobahdmérsékletét. Mas Gzemmaodokban a késziilék a beallitott hémérséklet mutatja.

Nyomja meg a taviranyitd LED gombjat, ami kikapcsolja a kijelzé képernyét,

15 masodpercen belll ismét megnyomja a LED gombot, és az megjeleniti a
szobahdmérsékletet; ha 15 masodperc mulva ismét megnyomja, akkor a kijelz6
képerny6jét bekapcsolja.

Megjegyzés: Az infravords taviranyitd hasznalatanak utmutatdja a taviranyitoé kézikdnyvében
talalhato



2. MUKODES

2.1. Mlikodési feltételek

Beltéri Kultéri

Felsé hatar 32°CDB 50°C DB
Hatési mlvelet

Also hatar 16 °C DB -15°C DB

Fels6 hatar 30 °CDB 30 °CDB
FGtési mlvelet

Als6 hatar 0°CDB -15°C DB

Megjegyzés: DB - Szaraz héméré

1. Ezen Uzemi hdmérsékletek kozott érhetd el az optimalis teljesitmény.

2. Ha a készillék hosszabb ideig ezen a tartomanyok alatt vagy felett miikddik, a rendszerdiagnosztika hibat
észlelhet, és az egység nem fog megfeleléen mikodni.

3. A helyiség relativ paratartalma - kevesebb, mint 80%. Ha a klimaberendezés ezen a tartomanyon kivil miikodik,
a légkondicionalé feliiletén paralecsapddas keletkezhet. Allitsa a légtereld lamellat maximalis allasszégbe és allitsa
be HIGH ventilator médra.

4. KULTERI EGYSEGEKHEZ KIEGESZITO ELEKTROMOS FUTOVEL: Ha a kills6 hémérséklet 0 °C alatt van,
akkor azt javasoljuk, hogy a késziilék a folyamatos miikddés érdekében, legyen folyamatosan bedugva.

2.2. Kézi miikodtetés

& i A kézi gomb csak tesztelési célokra és
vészmiikddésre szolgal. —~_—
Kérjik, ne hasznalja ezt a funkciét, hacsak a taviranyitéd o
el nem veszett, és az feltétlentl nem sziikséges. A normal mikodés :
visszaallitasahoz hasznalja a taviranyitét a készulék aktivalasahoz. 3 B
HOZZAFERES
Ovatosan nyissa ki az elélapot tigy, hogy mindkét végét egyszerre

emeli. Ha eléggé felemelte, egy kattanas hallatszik és megtartja sajat AUTOICOOL El
magat.

Manualis vezérlégomb

MUKODTETES
Nyomja meg ismételten a kézi gombot, hogy az tzemmaddokat az alabbiak szerint valtoztathassa;
a. Egyszer = AUTO lzemmad [fltés, hiités vagy ventilator és automatikus ventilator sebesség].
b. Kétszer = HUTES izemmad [30 perc elteltével AUTO médba valt (féleg tesztelés céljara)].

c. Haromszor = K.

BEFEJEZVE

Zarja le a panelt ugy, hogy hatarozottan lefelé huzza mindkét végét, amig vissza nem all eredeti
helyzetébe.

VISSZAALLITAS

A taviranyité hasznalataval a készilék normal miikédésre all vissza.

o |



2.3. Hogyan miikodik?

Alapveté miikédési moédok: AUTO / hiités (COOL) / szaritas (DRY) / flités (HEAT)* /
ventilator (FAN)
[*] Modellfiggd

AUTO méd

e Ebben a beallitasban a rendszer automatikusan a beallitott hdmérsékletre valtoztatja az
Uzemmodokat és a ventilator sebességét.

e Tavasszal és 6sszel a kozelebbi h6mérsékletek miatt lehet szikség a COOL/HEAT
uzemmodok szabalyozasra.

SZARITAS iizemmoéd
Ebben a mdédban a levegd paratlanitasa élvez elsé6bbséget. Az alacsony ventilatorsebesség és
a kompresszor kapcsolgatasa hasznalatos a helyiség hémeérsékletének valtoztatasahoz.

SLEEP (alvas) mod

Ennek kivalasztasakor a beallitott hémérséklet 1 6ra elteltével 1 °C-szal emelkedik (hités) vagy
csokken (fltés), és tovabbi 1 °C-ot minden éraban. Ezutan ezt az uj hémérsékletet 6 oraig tartja
miel6tt kikapcsol.

Ez az Uzemmaod energiat takarit meg, és kényelmesebbé teszi az éjszakat azzal, hogy
szinkronizalodik a test anyagcseréjével.

ECO mod*

Az ECO zemmod hités Gzemmaoddban aktivalhaté az energiatakarékossag érdekében. Ha
kivalasztja, a készulék automatikusan szabalyozza a ventilator sebességét és a kompresszor
rotaciojat. Ugyanazt a kényelmet biztositja minimalis energiafogyasztassal, 8 6ras izemidé
alatt. a

Tippek a gazdasagos miitkodéshez

e Allitsa be a hémérsékletet az egyenletes kényelem eléréséhez.

e A tulzottan alacsony vagy magas hémeérséklet energiajat pazarol.

e Javitsa a teljesitményt az ablakok és az ajtok csukva tartasaval.

e Korlatozza az energiafogyasztast [futasi id6] a TIMER funkcid
hasznalataval.

_ \g
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Zarja be

o v

Hasznalja
o~ hatékonyan
N\ az idézitét
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e Ne zarja le a leveg6 bemeneti vagy kimeneti nyilasait. EQy gyenge teljesitményt, a mikodesi
koltségek megnovekedését és a termék élettartamanak csokkenését eredményezi.
e Rendszeresen ellenérizze a légsziirbket, és szikség esetén tisztitsa meg azokat.




2. MUKODES

2.4. Iranyitott vezérlés

A fuggoleges légaramlas beallitasa

e Nyomja meg a taviranyiton a ,SWING (fliggbleges levegbaramlas)” gombot a fiiggéleges
légaramlas iranyanak beallitdsahoz. A Iégtereld pozicidja a gomb minden

egyes megnyomasakor kissé elmozdul.
e Nyomja meg a ,SWING (fuggbleges

levegbaramlas)” gombot, a

légterel6 folyamatos mozgasanak

bekapcsolasahoz.

A vizszintes légaramlas

beallitasa

e Nyomja meg a taviranyiton a
~SWING (vizszintes levegbaramlas)”
gombot a vizszintes légaramlas
irAnyanak beallitdsahoz. A légtereld
poziciéja a gomb minden egyes
megnyomasakor kissé elmozdul.

Ne tegye ujjait a készilék befavé és L
beszivo oldalaba, vagy annak kézelébe.
A berendezés nagy sebességi
ventilatora sérillést okozhat.
Ne mozgassa kézzel a lamellat. Ettol T
a lamella kiesik a szinkronbdl. Ha ez
bekdvetkezik, kapcsolja ki a késziiléket,
nehany mésodpercig hiizza ki, majd
inditsa Ujra azt. Ez visszaadllitja a
kIameIIé\kat. - T

IGYELEM!

e Nyomja meg a ,SWING (vizszintes
levegbaramlas)” gombot, a Iégterel§
folyamatos mozgasanak bekapcsolasahoz.

Megjegyzés: A részleteket lasd a TAVIRANYITO KEZIKONYVET.

Intelligens szem (Intelligent Eye) funkcio
Nyomja meg az Intelligens Eye gombot a taviranyitén, hogy
kivalassza az embert kovetd l1égaramlas funkciot vagy az
emberre nem fUjo légaramlas funkciot.

Az intelligens szem képes érzékelni az emberi
tevékenységet a helyiségben, és be tudja allitani a
levegd aramlasanak vizszintes szogét a funkciok
megvalositasahoz.

MEGJEGYZES: Az embert kdvetd légaramlas funkcio csak
egy személy szamara érhetd el a terlileten. Ha megnyomja
a SWING gombot a taviranyitdn, ez a funkcié automatikusan
ledll.

Lamella pozicié & V
Maximalis lefelé

COOLING (hltés)

vagy DRY (szaritas)

Uzemmaodban a magas paratartalom miatt
lecsapodas képzédhet és csepeghet az
egysegroél.

Keskeny nyitas

A korlatozott [égaramlas csokkenti a teljesitményt
és kondenzaciot okozhat.

Zarva

Ne miikddtesse, ha nem nyit ki - karosodas
fordulhat elé.

Lamella tevékenység
Gyors Ujrainditas utan a lamella

“l kériilbeliil 10 masodpercig mozdulatlan lehet.

fal

Légkondicional6

Intelligens szem

Bal
(75° £ 10°)

Jobb (75° £ 10°)

Erzékelhetd teriilet
8m

Kozép
_Am (30°+10°)

Az érzékelhetd tartomany Példaul:
a szoba hémérsékletének Az érzékelhetd terilet
fliggvényében valtozik. 25 °C-on.

Funkciok (Modelifiiggd)

m Automatikus vizszintes légaramlas *

e Nyomja meg a ,SWING” gombot két
masodpercig, hogy a figgbleges lemezek
lengé mozgasanak elinditasahoz.
Megjegyzés: A részleteket lasd a
TAVIRANYITO KEZIKONYVET.

m Lamella memoria*

A vizszintes lamella allasszogét megjegyzi, és
visszatér a felhasznal¢ altal utoljara kivalasztott
pozicioba.

Ez nem fog megtorténni TURBO maddban, a kézi
vezérlégombokkal vagy aramkimaradas utan.



2.5. Kulonleges funkcidk

m Kompresszor késleltetés

Inditaskor egy 3 ~ 5 perces késleltetés védi a
kompresszort.

m Automata jégtelenités

A kultéri egységen jég alakul ki fités
uzemmodban. A jég leolvasztasahoz a beltéri
ventilator néhany percig leall, mielétt a fltés
folytatédna.

m Hideg ellen

Annak elkerulésére, hogy kellemetlenul

hideg legyen fiités Uzemmaodban, a beltéri
egység elémelegiti magat, mielétt a ventilator
elindulna. Ez csak néhany percet vesz
igénybe.

m Automatikus Ujrainditas

A készulék aramkimaradas utan automatikusan
Ujraindul.

A korabbi felhasznaloi beallitasok mind
megmaradnak.

m Automatikus szivargasérzékelés

Amikor hiit6kozeg szivargast észlel, a készulék
,ELOC” kédot ir ki, vagy a LED-ek villogasaval
jelez (modellfiggd).

m Penész megel6zés*

Ez a funkcio a beltéri ventilatort 7 percig
alacsony sebességen tartja, miutan hitési
uzemmddban azt a felhasznald kikapcsolta.
A vizcseppek leszaritasa megakadalyozza a
penész ndvekedését a beltéri hécseréldn.

m Turbo

A Turbo funkciéban az egység nagyon
keményen dolgozik, hogy a lehet6 legrovidebb
id6 alatt elérje az el6re beallitott hémérsékletet.

A

A folyamat megszakitasa
O0sszezavarhatja a vezérld logikat.
Ennek visszaallitasahoz révid idére
hizza ki az aramellatast.

m WLAN vezérlés*

A WLAN funkciéban, a készulék taviranyitéval
vagy mobiltelefonnal is vezérelhetd. A funkcio
aktivalasahoz csatlakoztassa a WLAN modult
és a kijelz6s kommunikacios modult.

m Lamella allassz6g meméria*

A készulék bekapcsolasakor a lamella
automatikusan a korabbi allasszogét folytatja.

m Air Fresh (levegé6frissités) funkcié*®

Az innovativ Air Magic technoldgia hatékonyan
megsemmisiti a baktériumokat, virusokat,
mikrobakat és egyéb karos anyagokat, és
frissiti a levegét.

m 8 °C és 12 °C fiités funkcio

Ha a klimaberendezés fiitési izemmaddban
16 °C-0s hédmérsékleten mikodik, a
kovetkezbk szerint gorgethet a mikodési
modok kozott a hémérsékleti gomb egy
masodpercen beldl torténd kétszeri
lenyomasaval: 8 °C fités — 12 °C fltés —
El6z6 fltési mod.

m Ontisztitas*

A levegbben 1évd baktériumok a beltéri
hécserélé nedvességén ndvekszenek.

A hécserél6 rendszeres kiszaritasa
megakadalyozza ezt a nOvekedést.

A ,self-clean” (dntisztitas) gomb
megnyomasaval, a vezérldé automatikusan
kezeli a folyamatot.

[*] Modellfiiggs.




3. APOLAS

Apolas és karbantartas

VALASSZA LE az aramellatast, MIELOTT

tisztitani vagy javitani kezd!

Sziirétisztitas

1. Ovatosan nyissa ki az elélapot ugy, hogy
mindkét végét egyszerre emeli. EQy bizonyos
allasszog utan, egy kattanas hallatszik és

megtartja sajat magat.

3. Kattintsa ki a kis specialis sz(irét.

5. Porszivozza ki a kis szlré(ke)t. [Id6nként

cserélje]

7. Helyezze vissza a készuléket a fenti 2.

pontban leirtak forditott sorrendjében.

Altalanos tisztitas
Aracs, a burkolat és a taviranyito tisztitasakor
hasznaljon egy puha nedves ruhat.
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e \Vegyi anyagok, pl. moso-, oldé-, surolészerek
stb. hasznalata tilos
e Ne f(itsdn (40 °C felett)

2. Fogja meg a szlrén lévé fulet, hogy kicsit
felfelé mozditsa, majd huzza kissé maga felé.
Most vegye ki a sz(r6t, évatosan lefelé huzva
azt.

4. A nagy légsz(rét tisztitsa meg szappanos
vizzel. Oblitse le tiszta vizzel. Razza le a

felesleges vizet.
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6. Helyezze vissza a kis szir6t a nagyra.

8. Zarja be az el6lapot.




Tarolas elokészitése [hosszu tétlenségi idoszak]

1.) Tisztitsa meg a légszirdket.

2.) Nedves vagy paras éghajlaton mikodtesse Fan (ventilator) Gzemmaddban, amig a készuléek
kiszarad.

3.) Kapcsolja ki a légkondicionalét a taviranyitéval majd vegye ki az elemeket.

4.) Huzza ki az aramforrasbal.

Ujra hasznalat a tarolas utan

1.) Csatlakoztassa ujra az aramforrast.

2.) Varjon 24 érat, amikor a kdrnyezeti hdmérséklet alacsony (Inverteres modellnél).
3.) Helyezze vissza az elemeket a taviranyitdba, és kapcsolja be a készuléket.

Megel5z6 karbantartas

Rendszeresen ellendrizze a készuléket:

1. Akadalyozott Iégaramlas a beltéri és kultéri egységeken keresztul.
2. Viz vagy olaj szivargas.

3. Sérdlt vagy levalasztott vezetékek

JAlieYAzaT 4

A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek, ami sérulést okozhat. Legyen 6vatos!

A bel- és kultéri egységek rendszeres, magas szintli karbantartasa elengedhetetlen.
- KARBANTARTO szakember sziikséges minden kritikus alkatrész mélytisztitasahoz,
kenéséhez és mikddéseének ellendrzéséhez.

- Ne prébalja meg maga elvégezni az ilyen munkat.

- Vegye fel a kapcsolatot egy megfeleld szolgaltatoval.




4. HIBAELHARITAS

Utmutatok, tippek és figyelmeztetések

A normal mikodés soran a kovetkez6k fordulhatnak eld, ezek nem feltétlenul utalnak hibas
mikodésre.

Eset Magyarazat

Ahatés vagy flités késik.

A kompresszort egy 3 ~ 5 perces késleltetés védi.

A ventilator sebesség valtozik - kikapcsol, nagyon
lassu, majd normalis

Ftési modban automatikusan megtorténik -
megakadalyozza, hogy a hideg levegé fujjon a
helyiségben tartdzkodok felé.

Afités hirtelen ledll, és villog a jégtelenitést jelzd fény.

Akiiltéri egyseg jégtelenitése folyamathan van
(5~ 10 perc).

A beltéri egységbdl kod jon ki

El6fordulhat, ha az egység hémérséklete alacsony,
és a helyiség levegbje forrd és nedves.

A légkondicionald halk hangokat ad ki

,9ziszegés”: normalis - a gaz nyomas kiegyenlitédik,
amikor a kompresszor leall vagy elindul.

,Nyikorgas”: a milanyag és a fém alkatrészek normal
tagulasa és 6sszehuzodasa.

Leveg6zugas - normalis, ha a lamella visszaéllitia a
helyzetét.

A por szall ki az egységbdl.

El6fordulhat, ha a klimaberendezést elészor hasznalja,
vagy azt hosszu ideig nem hasznalta.

Furcsa szagot bocsat ki.

Altalaban vegyi anyagok, cigarettafiist, f6zés stb.
okozzak. Ha nem ez a helyzet, hivja fel a megfeleld
vallalkozét.

A ventilatorra valt csak hiités vagy flités kozben.

A szoba hémérséklete megegyezik a taviranyitoval
kivalasztottal. Ha nem ez az eset, hivjon megfelel6
vallalkozot.

Gyenge flitési teljesitmény

Eléfordulhat, ha a kiltéri hdmérséklet nulla Celsius
vagy ahhoz kozeli.

Ha nem ez az eset, hivjon megfeleld vallalkozét.

Automatikusan bekapcsol

Normalis, ha aramsziinet utan visszatér az
aramellatas.

A m(ikddés hibas, kiszamithatatlan vagy nem reagal.

A mobiltelefon-tornyok és a tavoli erésiték
interferenciaja az egység meghibasodasat okozhatja.

Huzza ki a tapot, majd csatlakoztassa Ujra.

Nyomja meg a taviranyitd ON / OFF gombjat a
mUikodés Ujrainditasahoz.

Ha a probléma nem oldddott meg, hivjon megfelel6
vallalkozot.

A tobb-rendszeri klimaberendezés nem lehet egyidejlileg kilonbdzé Uzemmaddokban, példaul az egyik egység
,COOL” (hiités) lzemmaodban van, és a masik egység ,HEAT" (fiités) Gzemmaodban.

Kilénb6zé miveletek végrehajtasa soran a ,HEAT” lizemmdd els6bbséget élvez. A ,COOL” (hiités) vagy ,FAN"
(ventilator) médban miikodé beltéri egység leall és a ,P5” feliratot jelzi ki.
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AGGODALOM KERJUK, ELOBB ELLENORIZZE!

+ Nincs aram?

+ Kikapcsolt egy kapcsolot, lekapcsolt egy kismegszakito, vagy kiment egy

Az egység nem fog miikddni. biztositek?

* Frissek a taviranyito elemei?

* Ataviranyitd 6raja és id6zitje jol vannak beallitva?

« Ahdmérséklet és az lizemmaod beallitasok helyesek?

* Tisztak a levegdszirék?

+ Az ablakok és az ajtok zarva vannak?

Nem elég hideg/meleg.
9 hideg g * Abel- és kiltéri egységekben nincs akadélyozva a leveg6 szabad be- és

kidramlasa?

* Aventilator sebessége magas, és a lamellak maximalis Iégaramlast
tesznek lehet6vé?

AZ EGYSEG NEM”AZ ELVARASOKNAK
MEFGELEOEN REAGAL?
* Jegyezze fel a termék modellszamat,

* VVegye fel a kapcsolatot egy megfeleld vallalkozoval,
» Ossza meg vele az 6sszes megfigyelését!

J—

A kovetkez6k BARMELYIKENEK esetében, azonnal
kapcsolja ki a késziiléket!

+ A tapkabel sértilt vagy rendellenesen forro.

+ Egett szagot érez.

* Hangos vagy rendellenes hang hallhaté.

* A tap-biztositék kimegy, vagy az aramkdri megszakitd gyakran lekapcsol.

* Aviz vagy mas targyak esnek be vagy ki az egységbe.

* Akijelz6k folyamatosan villognak.

« Ondiagnosztikai kod jelenik meg pl. EH0O, ELOL, EHO2 ... vagy PCO0..... stb.

NE KERJUK A PROBALJA MEG EGYEDUL KIJAVITANI AZ EZEKET!
A HiVJON ERRE SZAKOSODOTT SZOLGALTATOT!
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